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VESZPREM MEGYEI
KORMANYHIVATAL

VESZPREMI JARASI HIVATALA

Ugyiratszam: VE-09/KTF/04588-19/2019. Targy: Egységes
kérnyezethasznalati
) engedély mddositasa
Ugyintézag: Herkéné Toérok Erzsébet Hiv. szam: -
Telefon: 88/550-885 Melléklet: Levegdtisztasag-védelmi
alapadatok
HATAROZAT

1.00 A Veszprém Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatala (a tovabbiakban:

2.00

3.00

Veszprémi Jarasi Hivatal) hataskérében eljarva az EBH Eszak-Balatoni
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari ut 1.,
KUJ: 102686599, KSH: 12429057-3821-572-19, a tovabbiakban: Engedélyes)
részére a Kiralyszentistvan, 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti telephelyen (KTJ:
101683725, a tovabbiakban: Telephely) folytatott ,Hulladéklerakék 10 tonna/nap
feltoltési kapacitason felil vagy 25 000 tonna teljes befogadé kapacitéason felil”
megnevezésl tevékenység és nem veszélyes hulladék artalmatlanitasi tevékenység
végzésere, valamint a kapcsolodd hulladékkezelési tevékenységekre, a kérnyezeti
hatasvizsgélati és az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XIlI. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: R.) 2. szamu mellékletének 5.4
pontja alapjan VE-092/1-4/2017. Ugyiratszamon kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélyt (a tovabbiakban: alaphatarozat) a jelen hatarozat 2.00
- 16.00 pontjaiban foglaltak szerint

modositom.

Az alaphatarozat 2.2.1 pontjat a kévetkezére cserélem:

221 A hulladekrol szol6 2012. évi CLXXXV. évi térvény 62. § (1) bekezdése szerint
a nem veszélyes hulladék gyiijtési, el6kezelési, hasznositasi és
artalmatlanitasi tevékenységekre vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedélyt, a hatarozat 8.1.1-8.1.6 pontjaiban meghatarozott fajtaju és
mennyiségl hulladékokra, a 8.2 pontban meghatarozottak és az engedélyben
szerepl6 elbirasok betartasaval.

Az alaphatarozat 2.2.2 pontjat az alabbira cserélem:

222 A levegé vedelmérél szolo 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Levr.) 22. § (1) bekezdése szerint a helyhez kotott diffiz
legszennyezé forrasok miikodtetésére vonatkozé engedélyt az 1. szamu
melléklet szerinti alapadatokkal és a 9. fejezetben meghatarozott eldirasok
betartasaval.

KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY
8200 Veszprem, Jozsef Attila u. 36., levelezési cim: 8210 Veszprém, Pf. 1307

telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
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Az alaphatarozat 2.2.3 pontjat az alabbira cserélem:

2.2.3 A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13.
§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyezé anyag elhelyezésének
engedélyét — a Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag jelen hatarozat
18.00 pontjaba foglalt 35700/5241-1/2019.4lt. szamu szakhatdsagi
allasfoglalasaban meghatarozott muiszaki védelemmel rendelkezd, a
Telephelyen folytatott hulladék lerakassal érintett szennyezd anyagok
elhelyezésére szolgalo létesitmenyekben.

A szennyezbanyag elhelyezésének engedélye 2031. augusztus 31-ig
érvényes.

Az alaphatarozat 2.2.4 pontjat az alabbira cserélem:

2.2.4 A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrél szold 20/2006. (V. 5.) KvWM rendelet 8. § (1)
bekezdés f) pontja szerint 2019. majus 20-an készult lizemeltetési terv
jovahagyasat.

Az alaphatarozat 2.2.6 pontjat az alabbira cserélem:

2.26 Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények  kialakitasanak  és
lizemeltetésének szabalyairol szold 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: LétesitményR.) 21. § (4) bekezdése szerint a Telephelyen
mikodé hulladéktaroléd helyek 2019. majus 15-én késziilt lizemeltetési
szabalyzatanak jovahagyasat.

Az alaphatarozat 2.2.7 pontjat az alabbira cserélem:

2.2.7 A LétesitményR. 23. § (4) bekezdése szerint a biolégiai kezel6csarnok
2019. majus 20-an készlilt lizemeltetési szabalyzatanak jévahagyasat.

Az alaphatarozat 2.4 pontjanak 2.4.1 és 2.4.2 alpontjait az alabbiakra cserélem:

2.41 A 2.21 pont szerinti hulladékgazdalkodasi engedély 2024. szeptember 10.
napjaig érvényes.

2.4.2 A 2.2.2 pont szerinti, helyhez kotétt 1égszennyezé D1, D2, D3, D4, D5, D6,
D7, D8, D9, D10 és D11 jeli diffuz forrdsokra vonatkozé mlkddtetési
engedély 2024. szeptember 9. napjaig érvényes.

Az alaphatarozat 2.2.9 pontjat torlom.

Az alaphatarozat 3.3 pontjaban az ,Uzemi létesitmények:” felsorolas 1-7 francia
bekezdését az alabbira cserélem:

— Mechanikai eldkezelé csarnok (valogatomi)

— Biologiai kezelécsarnok

— Hulladékleraké deponia

—  Hulladéktarold helyek:
mechanikai el6kezeld csarnok leliritd tertlete (500 m?)
mechanikai elékezelé csarnok keleti tarolotere (50 m?)
biolégiai kezelécsarnok 12 kamraja (210 m*/kamra)
RDF tarolotér (4860 m?)
inert kezeld és tarolotér

~  Veszélyes hulladék uzemi gy(jtdhely



11.00

12.00

13.00

Az alaphatarozat 3.3 pontjaban a ,Kiszolgalé létesitmények:” felsorolast az
alabbira cserélem:

Kiszolgalo létesitmények:

—  Uzemviteli és szocidlis épulet (6lt6z6, mosdo, laboratérium)

- Hidmérleg és mérleghaz

— Karbantarté - kompaktor tarold

—  Talajvizszint slllyeszt6 rendszer

—  Talajviz monitoring rendszer

—  Depoéniagaz kinyeré rendszer

- Konteneres Uzemanyagtéltd

Az alaphatarozat 3.4 pontjaban ,A szennyez6 anyag elhelyezésére szolgalé
létesitmények, miitargyak miiszaki jellemzéi:” pontjaban a »Biologiai Kezel6
Csarnok” részében foglaltakat az alabbira cserélem:

A biologiai kezel6 csarnok egy 96,7 m x 42 m befogadd méretl, 4061 m? alapterilet(
acel vazszerkezetli zart épulet. Oldalfalai részben vasbetonbél részben
trapézlemezbdl készlltek. A csarnokban szimmetrikusan oldalanként 6-6 db,
Osszesen 12 db hulladékkezeld kamra ker(ilt kialakitasra. A kamrak egyenként 35 m
hossztak, 6 m szélesek, telies magassaguk egyenként 6 m. A kamrak hatarold
falainak alsé része 3,5 m magassagig vasbetonbdl, felette szendvicspanelbdl kész(lt,
padozata dupla vizzaré réteggel keriilt kialakitasra. Egy kamra hasznos térfogata 735
m?®.

A kamrak ajtaja egyenként zarhatd, padozatukban a padlészint ala épitett friss
levegdt biztositd rendszer levegéztetd csévei keriltek telepitésre. A cséveken
keresztll a levegb aramlasat visszacsatolasos szamitégépes rendszer altal vezérelt
nyomd ventilatorok biztositjak. A szaganyagokat, valamint a keletkezett gazokat
kamrankent 2 db vezérelt Uzem(i elszivé ventilator szivia el, melybél az egyik
folyamatos Gzemd(, a masik csak a kamraban térténd munkavégzéskor tzemel. Az
elszivott gazok a csarnokon kivil elhelyezett integralt gazmosé egységgel ellatott
biofiltereken keriilnek tisztitdsra, majd a tisztitott levegét a szabadba vezetik. A
kamrakban szorofejes nedvesitd rendszer taldlhatd, ami szamitdgépes vezérléssel
indithato.

A keletkezd technolégiai viz gyljtése a levegd beflivéd rendszer mellett kialakitott
padiéba épitett Gsszefolyon keresztul valésul meg. Az Osszegydjtétt technologiai viz
kivezetése a biolégiai kezeld csarnok déli oldalan a mechanikai elékezeld csarnok és
a biologiai kezelé csarnok kézétt hiizodd kidagazo gyljtévezetékbe torténik.

Az alaphatarozat 5. pontjat az alabbi pontokkal egészitem ki:

5.11 Lerakasra csak az a hulladék kerilhet, amelynek anyagaban térténé
hasznositdsara vagy energiahordozéként vald felhasznalasara a
miszaki, illetve gazdasagi lehetéségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltsegei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva
aranytalanul magasak.

5.12 Az Engedélyes koteles a Telephelyen keletkezd szennyvizek,
csurgalekvizek, csapadékvizek elvezetését, amennyiben szilkséges,



kezelését, mindenkor az elérheté legjobb technika kdévetelményeinek
megfeleld szinten végezni.

513 A 19 12 10 azonosité kodu égheté hulladék tarolasara szolgald

hulladéktarold helyen és a szilard Ujrahasznositott tlizeléanyag (SRF)
taroldsara szolgaldo tarold téren tarolt baldk éngyulladasanak
megelézése érdekében intézkedési tervet kell kidolgozni (pl. fedett
kialakitas) és a Veszprémi Jarasi Hivatal részére benyujtani.

Hatarido: 2019. oktéber 31.

13.01 Az alaphatarozat 5.08 pontjat az alabbira cserélem ki:

5.08 Fejlesztés esetén a telephelyi technolégiat, az alkalmazott gepeket,

telepitett berendezéseket, egyéb eszkdzoket az elérhetd legjobb
technika szerint, a kornyezeti zajkibocsatas minimalizalasara alkalmas
modon kell megvalasztani. Barmiféle fejlesztés kizardlag zajvedelmi
szempontbdl szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértéi vélemény
alapjan vegezhetd.

14.00 Az alaphatarozat 8. ,Hulladékgazdalkodasi eléirasok” pontjaban foglaltakat a
kovetkezdkre cserélem:

8.1 A tevékenységgel érintett hulladékok jellemzéi

8.1.1 A Telephelyen gyiijtheté nem veszélyes hulladékok
Z
Azonosito Megrevezés Mennyiség mg::y;ség
koédszam (tonnal/év) ]
(tonnalév)
07 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
mUianyagok, migumi és muszalak gyartasabol, kiszerelésebdl,
07 02 i o oy y ;
forgalmazasabol és felhasznalasabol szarmazo hulladék
07 02 13 hulladék miianyag 100 000
10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO
HULLADEK
10 11 lveg és Uvegtermékek gyartasabol szarmazo hulladek
10 11 12 tiveghulladék, amelytg:Jlonboz:ka 10 11 11- 50 000
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 114 900
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gydujtott
18 01 L . .
teleptlési csomagolasi hulladékot)
1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék 100 000
1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 100 000
1501 03 fa csomagolasi hulladék 100 000
1501 05 vegyes Osszetétell kon‘gpozn csomagolasi 100 000
hulladék
15 01 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 100 000
1501 07 liveg csomagolasi hulladék 50 000
1501 09 textil csomagolasi hulladék 100 000
{7 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)




17 01 beton, tégla, cserép és keramia
17 01 01 beton 50 000
17 01 02 tégla 50 000
17 01 03 cserép és keramia 50 000
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy 50 000
azok keveréke, amely kiilénbdzik a 17 01 06-
tol
17 02 fa, Uveg és mlanyag
17 02 01 fa 50 000
17 02 02 liveg 50 000
17 02 03 miianyag 50 000
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbézik a 17 03 50 000
01-tol
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazo kitermelt
foldet), kbvek és kotrasi meddd
17 05 04 fold és kdvek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 50 000
03-tol
17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilonbézik a 17 05 05- 50 000
tél
17 06 szigetelbanyagokat és azbesztet tartalmazé épitéanyag
17 06 04 | szigetel6 anyag, amely kiilénbézik a 17 06 01 50 000
és a 17 06 03-tol
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely 50 000
kiilonbdzik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a
17 09 03-tol
19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A
SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL
KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOViZ
ES IPARI VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazé hulladék
19 05 01 telepiilési és ahhoz hasonlé hulladék nem 50 000
komposztalt frakcidja
19 05 03 elSirastol eltéré minéségii komposzt 50 000
19 08 szennyviztisztito mivekbdl szarmazo, kzelebbrél meg nem
hatarozott hulladék
19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmazoé 50 000
iszap
1912 kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbél (pl.
osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazo
hulladék
1912 09 asvanyi anyagok (pl. homok, kdvek) 50 000
191210 eghetdé hulladék (pl. keverékbél készitett 100 000
tizeléanyag)
191212 egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6zé hulladék 100 000

mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)




TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI,

20 IPARI ES INTEZMENY! HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkulénitetten gyujtétt hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
2001 01 papir és karton 100 000
20 01 02 liveg 50 000
200110 ruhanemdii 100 000
20 01 11 textiliak 100 000
20 01 38 fa, amely kiilonbézik a 20 01 37-té8l 100 000
20 01 39 mianyagok 100 000
2001 41 kéményseprésbdél szarmazd hulladék 100 000
20 01 99 kozelebbrdl meg nerr-l'hatérozott egyeéb 100 000
frakciok
20 02 kertekbdl és parkokbol szarmazo hulladék (a temetdi
hulladékot is beleértve)
20 02 02 talaj és kovek 50 000
200203 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék 100 000
2003 egyéb telepilési hulladék
20 03 01 egyéb telepijlés.i. h'uI.Iadék, i(r:leért.ve avegyes 100 000
telepiilési hulladékot is
20 03 03 uttisztitasbol szarmazé maradék hulladék 50 000
20 03 06 szennyviztisztitashol szarmazo hulladék 100 000
20 03 07 lomhulladék 50 000
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyjtott
teleplilési csomagolasi hulladékot)
15 01 04 fém csomagolasi hulladék 1200
17 EPiTESI—BONT_ASI HULL/{-}DEK (BELEERT\{E A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET 1S) { 350
17 04 fémek (beleértve azok 6tvozeteit is)
17 04 11 kabel, amely kiilonbézik a 17 04 10-tél | 1200
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
- HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENY| HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 01 elkilonitetten gy(jtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
20 01 40 fémek | 1200
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 3 900
- HAZTARTA'SI HUL’LAD‘EKHOZ HASO’NLC') KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 01 elkilonitetten gytjtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
20 01 08 biologiailag lebomlé kc?nyhai és étkezdei 3900
hulladék
20 02 kertekbol és parkokbdl szarmazé hulladek (a temetdi

hulladékot is beleertve)

6




20 02 01 biologiailag lebomlé hulladék ’ 3 900
2003 egyeb telepulési hulladék
20 03 02 piacokon képz6édé hulladék f 3 900
Osszesen: 120 000

8.1.2 A Telephelyen R5 kezelési koddal hasznosithaté nem veszélyes

hulladékok
Azonosité i Mennyiség
kédszam Magnevezs (tonnalév)
07 EPiTESI-BONT.ASI HULU}DEK (BELEERT\{E A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 01 beton, tégla, cserép és keramia
17 01 01 beton 50 000
17 01 02 tégla 50 000
17 01 03 cserép és keramia 50 000
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
o L keveréke, amely kiillonbozik a 17 01 06-t6l 50000
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 02 bitumen keverék, amely kiilénbdzik a 17 03 01-t5l | 50 000
17 05 fold (ideértve a szennyezett terliletekrél szarmazo kitermelt foldet), kovek és
kotrasi meddd
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-tol 50 000
17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilénbézik a 17 05 05-t6| 50 000
17 06 szigeteldanyagokat és azbesztet tartalmazo épitéanyag
17 06 04 szigetelé anyag, amely kl'.ilén!ac'izik a1706 01ésa17 06 50 000
03-tol
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilénbozik a 17 09
170304 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t4l b
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
- KEEZODES’ENEK'TELEPHELYEN KiVQL I’<E;EL('5 '
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1905 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazo hulladék
190503 el6irastol eltéré minéségii komposzt | 50000
19 12 kozelebbrél meg nem hatérozott mechanikai kezelésbél (pl. osztalyozas,
apritas, tdmérités, pellet készités) szarmazé hulladék
1912 09 asvanyi anyagok (pl. homok, kévek) ! 50 000
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 02 kertekbdl és parkokbdl szarmazo hulladék (a temetéi hulladékot is beleértve)
20 02 02 talaj és kovek 50 000
Osszesen: 50 000

8.1.3 A Telephelyen R3 kezelési kéddal hasznosithaté nem veszélyes

hulladékok

Azonosito
kédszam

Megnevezés

Mennyiség
(tonnalév)




TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI

20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENY!
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 01 elkllonitetten gydjtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)
20 01 08 bioldgiailag lebomlé konyhai és étkezdei hulladék | 3 900
20 02 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladeék (a temetdi hulladekot is beleertve)
200201 biolégiailag lebomlé hulladék | 3 900
20 03 egyéb telepulési hulladéek
2003 02 piacokon képz6dd hulladék 3 900
Osszesen: 3900
8.1.4 Elb6kezelheté nem veszélyes hulladékok
Azonosité i Mennyiség
kédszam Mogneveses (tonnalév)
07 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
mUianyagok, miigumi és muszalak gyartasabdl, kiszerelésébdl,
07 02 B g e i ; ;
forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazo hulladék
07 0213 hulladék miianyag | 100 000
10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
10 11 Uveg és lUvegtermékek gyartasabdl szarmazé hulladék
101112 tveghulladék, amely kiilénbézik a 10 11 11-tdl L 50 000
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
15 FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gydjtott telepllesi
15 01 - ;
csomagolasi hulladékot)
1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék 100 000
1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 100 000
150103 fa csomagolasi hulladék 100 000
1501 04 fém csomagolasi hulladék 1200
150105 vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék 100 000
1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 100 000
1501 07 liveg csomagolasi hulladék 50 000
150109 textil csomagolasi hulladék 100 000
- EF’I'TESI-BONT.ASI HULL/}DEK (BELEERT\{E A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 02 fa, lveg és muanyag
17 02 01 fa 50 000
17 02 02 liveg 50 000
17 02 03 miianyag 50 000
17 04 fémek (beleertve azok dtvdzeteit is)
17 04 11 kabel, amely kiilénbozik a 17 04 10-t6l [ 1200
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
- KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivUL KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
szennyviztisztité mlvekbdl szarmazo, kézelebbrél meg nem hatarozott
19 08 ;
hulladek
19 08 05 teleplilési szennyviz tisztitdsabdl szarmazo iszap | 50 000




kézelebbrdl meg nem hatarozott mechanikai kezelésbél (pl. osztalyozas,

1= apritas, témorités, pellet készités) szarmazé hulladék
191210 éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizeléanyag) 100 000
1912 12 egyél':), a 1912 11-tél Ift'jlii.nbé’izc'i hulladék mechanikai. 100 000
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENY]
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elktldnitetten gyjtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)
2001 01 papir és karton 100 000
20 01 02 liveg 100 000
20 01 08 biologiailag lebomlé konyhai és étkezdei hulladék 3900
20 01 10 ruhanemii 100 000
2001 11 textiliak 100 000
20 01 38 fa, amely kiil6nbozik a 20 01 37-t6l 100 000
20 01 39 miianyagok 100 000
20 01 40 fémek 1200
20 01 41 kéményseprésbdl szarmazé hulladék 100 000
20 01 99 koézelebbrél meg nem hatarozott egyéb frakciok 100 000
20 02 kertekbdl és parkokbél szarmazo hulladék (a temetéi hulladékot is beleértve)
2002 01 biolégiailag lebomlé hulladék 3 900
20 02 03 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék 100 000
2003 egyéb telepulési hulladék
20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, iu':ieért.ve a vegyes telepiilési 100 000
hulladékot is
20 03 02 piacokon képz6dé hulladék 100 000
20 03 03 uttisztitasbol szarmazé maradék hulladék 3900
20 03 07 lomhulladék 100 000
20 03 99 kézelebbrél meg nem hatarozott lakossagi hulladék 100 000
Osszesen: 100 000
8.1.5 D5 kezelési kéddal artalmatlanithaté nem veszélyes hulladékok
Azonosito i Mennyiség
kédszam Negnevezss (tonnalév)
10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
10 11 Uveg és Uvegtermékek gyartasabodl szarmazo hulladék
1011 12 Uveghulladék, amely kiilénboézik a 10 11 11-t6l ] 50 000
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
15 FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
1501 csomagolasi hulladek (beleértve a valogatottan gydijtétt telepllési
csomagolasi hulladékot)
15 01 07 liveg csomagolasi hulladék | 50000
. EPiTESi-BONT{iSl HULL/,-‘,\DEK (BELEERWE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 02 fa, Uveg és mlanyag
17 02 02 liveg | 50000
17 06 szigetelbanyagokat és azbesztet tartalmazo épitdanyag
17 06 04 szigetel6é anyag, amely ki(i)l;ir:;ﬁzik a17 06 01 és a17 06 50 000
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HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivVUL KEZELO

L SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI Viz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazé hulladék
19 05 01 telepiilési és ahhoz hasonld.l?fjlladék nem komposztalt 50 000
frakcioja
19 05 03 el6irastol eltéré minéségii komposzt 50 000
1912 kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbél (pl. osztalyozas,

apritas, tomorités, pellet készités) szarmazé hulladék

191210 éghet6 hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag)* 20 000

egyéb, a 19 12 11-tdl kiilonb6zé hulladék mechanikai

191212 kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) waeed
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENY!
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 01 elkulonitetten gydjtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)
20 01 02 liveg | 50000
20 03 egyéb telepiulési hulladék
20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, '|dee|-'tve a vegyes telepiilési 40 000
hulladékot is**
2003 03 uttisztitasbol szarmazo maradék hulladék 50 000
20 03 07 lomhulladék 50 000
Osszesen: 50 000

*  Amennyiben a hulladékhasznositasi tevékenység soran elballitott SRF terméket a
megrendel6 nem veszi &t, akkor az Engedélyes 19 12 10 azonosité kédu hulladékka
mindsiti, majd D5 kezelési koddal artalmatlanitja.

**  Amennyiben a mechanikai eldkezelési tevékenység soran elGallitott 80 mm alatti
magas szerves anyag tartalmu hulladek tovabbi kezelésére hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezé szervezetnek nem adhatd at, akkor az Engedélyes biologiai
kezelést kovetben D5 kezelési kéddal artalmatfanitja.

8.1.6 R12 kezelési koddal hasznosithaté nem veszélyes hulladékok (SRF

eléallitas)
Azonosito 5 Mennyiség
kédszam ' _ I\.ﬂegm'evez’es ” (tonnalév)
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
5 KEI'DZODES‘EI’\IEK,TELEPHELYEN KiVE{L KE;ELO ’
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI VIZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 12 kozelebbrdél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbdl (pl. osztalyozas,
apritas, témdrités, pellet készités) szarmazé hulladek
191210 éghetd hulladék (pl. keverekbdl készitett tiizel6anyag) 20 000

Osszesen: 20 000
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8.2 Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek jellemzdi:
8.2.1 Gyiijtés

A 81.1 pontban meghatarozott hulladékok esetében az engedélyezett
hulladekgazdalkodasi tevékenység: gylijtés.

Az Engedélyes a 8.1.1 pontban meghatarozott hulladékok 6sszegylijtését és a
Telephelyre térténd beszallitasat a Pest Megyei Kormanyhivatal altal PE/KTFO/
04709-14/2018. Ggyiratszamon kiadott engedély alapjan végzi.

A szallitjarmdvek taroldsa a Telephelyen, illetve zalahaldpi, papai, ajkai és
veszprémi valogatémuivek telephelyén térténik

A mechanikai elkezelésre szént nem veszélyes hulladékok gyUijtése, majd
valtozatlan formaban torténd tovabbadasa - atiranyitasa csak addig miikédik a
Telephelyen, amig megfeleld mérték( tarolohely kapacitas felszabadul, akar az
egethetd frakcid kiszallitasa, akar Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinald és
Vagyonkezeldé Zartkériden MUkodd Részvénytarsasag lerakashoz térténéd
hozzajarulasa altal. Akkor a mechanikai el6kezelés ismételten beindithato.

A Telephelyre beszallitott, mérlegelt és szamitogépen regisztralt vegyes
hulladékot a gyUjtéjarat a mechanikai kezel®6 csarnokban kialakitott
hulladéktarolo hely betonozott, alul ésszefolyéval ellatott fedett részére, vagy
egyeb a telepvezetd altal kijelolt szigetelt tarold térre Griti.

Az Uritést kovetden a gépjarmi elhagyja a csarnok eléterét. A lelritett nem
veszélyes hulladékot rakoddgép adagolja fel a gazdasagos tovabbszallitast
biztositdé jarmlre, vagy multiliftes konténerbe. A hulladék ervényes
hulladekgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé tarsasagnak keriil tovabbadasra.

8.2.2 Elbkezelés

A 8.1.4 pontban meghatarozott hulladékok esetében az engedélyezett
hulladékgazdalkodasi tevékenység: el6kezelés

Normal Gzemi korllmények kozétt a Telephelyen a blzhatas csokkentése
érdekeben az omlesztetten gyUjtott telepllési vegyes hulladék, illetve az
elkllonitetten gydjtétt hulladékok egy része csak mechanikai elékezelésre
kerll, a beldluk levalasztott magas szervesanyag tartalmd hulladékot a teleprél
kiszallitjiak, ezen frakcié biologiai kezelése nem a Telephelyen torténik.

Abban az esetben, ha a mechanikai elékezelés soran levalasztott 80 mm alatti,
magas szerves anyag tartalmu hulladéknak nincs atvevéje, az émlesztetten és
egyéb formaban gydjtétt hulladékok mechanikai elékezelésre, a bioldgiailag
bonthaté nem veszéelyes hulladékok biologiai elékezelésre (stabilizalasra), végl
lerakassal torténd artalmatlanitasra kertlnek.

A Telephelyen végzett mechanikai elékezelés:
E02-03 apritas (zuzas, torés, darabolas, ériés)

Az elbfeldolgozo gépsor legelsé eleme egy elapritd gép, amely a beadagolt
hulladékok tovabbi feldolgozhatosagat segiti eld.
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Az eléfeldolgozas végsd fazisaban lehetéség van a beadagolt hulladekok
utoapritasara is, amely a késtbbi hasznositasi célok szamara apritja megfelelo
szemcsemeéretlre a hulladekot.

E02-04 tomdrités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas)

Az eldkezel6 technolégia elemei kézétt telepitésre kerllt balazo gép, amellyel
vagy az elékezelé gépsorrédl lekertld hulladékok balazasa, vagy kozvetlen
beadagolassal a tiszta egynem( hulladékok balazhatok.

E02-05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas)

Az eldkezelés elsd lépése az eléfeldolgozd gépsorra vald feladas, mely soran a
kezel6személyzet kivalogatja azon anyagokat amelyek feldolgozasara alaki
jellemzdék miatt az eldkezelé gépsor nem alkalmas.

Az elékezel6 gépsor rostaja az elékezelendd anyagok kozll levalasztja a 80
mm alatti és e folotti méret( alkotokat, igy alaki jellemzék szerinti szétvalasztas
is torténhet minden hulladék esetében.

E02-06 vélogatas anyagminéség szerint (osztalyozas)

Anyagmindség szerinti szétvalasztas harom helyen térténhet az elbkezeld
soron. Az elBapritdt kévetd szallitd szalag magneses levalasztoval rendelkezik,
igy a magnesezheté fémek levalasztasa ezen ponton megtorténik. Tovabbi
elbkezelési |épésekben az érvényaramu szeparator esetében torténik fajsuly
szerinti szétvalasztas, illetve az optikai szeparatoron torténhet még
anyagmindség (pl. PVC) szerinti levalasztas.

E02-99 egyeb (atcsomagolas)

Hulladékok atcsomagolasara abban az esetben keriilhet sor, ha a hulladékok
kiszallitasara kerll sor, és egyéb el6kezelési miveletet a hulladekkal nem
végeztek. Az atcsomagolas jelentése kisebb szallitasi egysegekbdl (pl. 3-5 m?-
es konténerek, vagy egyéb gyujtéedényzet) a hulladékot gazdasagosabb
szallitasi format lehetévé tévé nagy térfogatu szallitasi egysegekbe
csomagoljak at, pl. 20-30 m*-es konténerek.

A Telephelyen végzett bioldgiai el6kezelés:
E01-02 - bioldgiai bontas

Bioldgiai elékezelésre csak abban az esetben kerll sor, ha a mechanikai
eldkezelés soran levalasztott 80 mm alatti, magas szerves anyag tartalmu
hulladéknak nincs atvevéje.

Az Omlesztetten és egyéb formaban gyljtétt hulladékok mechanikai
eldkezelése megegyezik a normal Uzemi kérulmények szerinti kezelési
technologiaval.

A biolégiailag bonthaté nem veszélyes hulladékok stabilizalasa az dmlesztetten
gylijtott vegyes telepulési hulladék mechanikai elékezelése soran levalasztott
80 mm alatti magas szervesanyag tartalmi hulladék biolégiai stabilizalasat
jelenti.

A biolégiai kezelés a bioldgiai kezeld csarnokban térténik.
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A bioldgiailag bonthaté hulladékok kezelési technologiaja zartkamras iranyitott,
levegdztetett stabilizalds. A mechanikai kezel6csarnokbdl a 80 mm alatti
hulladék a kijel6lt kezel6kamraba keriil betarolasra. A hulladékot a kamraban
csak addig a magassagig szabad betdlteni, amig a levegéaramlas a
padozatban lévd befljo cstvekbdl biztositott.

Berakodas kézben a szellbztetérendszert folyamatosan tzemeltetik, annak
érdekében, hogy a befivé nyildsok ne tomédjenek el. A rakodégép a
berakodéas soran a hulladékot nem tapossa meg.

Az érlel6 kamrakban a megfelelé bomlashoz szikséges friss, oxigénben
gazdag leveg6t visszacsatolasos szamitégépes rendszer altal vezérelt nyomo
ventilatorok biztositjak, a padiészint ala épitett levegéztets csévek segitségével.
A szaganyagokat, valamint a keletkezett gazokat kamranként 1 db vezérelt
Uzemul elszivo ventilator szivia el. Az elszivott gazok a csarnokon kiviil
elhelyezett biofiltereken kerllnek tisztitasra, majd a tisztitott levegét a szabadba
vezetik.

A hulladékot a megfeleld nedvességtartalom fenntartasahoz a kamrakban lévé
rendszer segitsegevel nedvesitik. Nedvesités a bioldgiai bomlasi folyamat elsé
7 napjan nem szikséges, csak a kamrak atforgatasa elétt, alkalmanként 30-60
perc idotartammal torténik parasitas. A nedvesitéshez sziikséges vizigényt a
tervez6k 2 m’nap mennyiségben hataroztak meg maximum 500 I/h
kapacitassal a 12 kamra egyuttes izemére. A folyamatiranyitas automatikus. A
lebontas soran keletkezé technoldgiai szennyvizet a kamrakban a légbeftivo
csovek mellett kialakitott gy(jtérendszer segitségével a csurgalékviz gylijtd
medencébe vezetik.

A stabilizalas soran kamrak ajtaja zarva van, az ajto elétti ponyva leengedett
allapotl, és a levegdzteté rendszer mikddik. A kamrakban automatikus
forgatds nem torténik, azonban az anaerob bomlasi kérlimények
kialakulasanak megelézése érdekében a hulladékot legaldbb 8-10 naponta
athalmozzak. A kamrakban torténé kezelés folyaman a bomlasi hémérsékletet
legalabb 1 héten keresztll 60°C-on kell tartani a megfelelé higiénizacio elérése
miatt. A stabilizalas tervezett id6tartama 28 nap. A kamrakban torténé
tartozkodasi id6 a rendszer terhelésétél fuiggéen meghosszabbithato.

A szerves hulladék bomlasa soran a hulladékok témegvesztesége atlagosan
24-39% koze tehetd, melybél a legnagyobb rész a kisérletek szerint a parolgasi
veszteség. A keletkezd technoldgiai szennyviz mennyisége atlagosan 0,5 I-re
tehetd tonnanként.

Kitarolas el6tt a bioldgiai el6kezelésen atesett hulladék |égzésintenzitasat a
biohulladék kezelésérdl és a komposztalas miiszaki kévetelményeirdl szold
23/2003. (XII. 29.) KVWM rendelet eldirasai alapjan vizsgaljak. Amennyiben a
mért ertekek nem megfeleléek, a kezelést tovabb folytatjak.

8.2.3 Biolodgiailag lebomlo hulladékok hasznositasa komposztalassal:

A 8.1.3 pontban meghatarozott hulladékok esetében az engedélyezett
hulladékgazdalkodasi tevékenység: hasznositas.
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A kezelés kédja: R3 — Olddszerként nem hasznalatos szerves anyagok
visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a komposztélast, mas biologiai
atalakitasi miiveleteket, tovabba a gézositast és a pirolizist is, ha az
dsszetevioket az utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel)

A 8.1.3 pont szerinti hulladékokat beszallitdskor a hidmérlegen mérlegelik, az
adatokat a nyilvantartasban rogzitik, majd a telepvezet6 altal kijeldlt szigetelt
tarolotérre ritik le. A tarolotér lehet az SRF/RDF tarolétér kijeldlt resze és a
bioldgiai kezeld csarnok kijelolt kamrai. A komposztalasra kerulé hulladékot
apritogéppel ledaraljak.

A biolégiai kezelés a bioldgiai kezelé csarnokban tértenik, a kezeld kamrakban.
A 12 db vasbeton labazatu stabilizalé kamra hasznos térfogata egyenként 735
m®. A 12 kamraban nem csak hulladék kezelés, hanem szikség szerint
hulladék, vagy SRF tarolasa is torténhet, a biolégiai kezelés azonban elényt
élvez a tarolassal szemben.

A Dbiolégiailag bonthatd hulladékok kezelési technologiaja a zartkamras
iranyitott, levegbztetett bioldgiai bontas (komposztalas). A hulladékot
apritogéppel apritjak, sziikség esetén rostaljak, majd a biologiai kezeld csarnok
éppen soron kovetkezd kamrajaba tomdorités nélkul toltik be, vigyazva, hogy a
rakodast végz6é gép a mar berakott réteget ne jarja meg. A hulladékot a
kamraban csak addig a magassagig toltik be, amig a levegbaramlias a
padozatban lévé befljo csévekbdl biztositott.

A berakodas soran a levegdzteté rendszert folyamatosan uzemeltetik, hogy a
befuvo nyilasok eltomédését megakadalyozzak.

Az érlelé kamrakban a megfelelé bomlashoz szikséges friss, oxigénben
gazdag levegét visszacsatolasos szamitégépes rendszer altal vezérelt nyomo
ventilatorok biztositjak, a padloszint ala épitett levegbztetd csdvek segitsegevel.
A szaganyagokat, valamint a keletkezett gazokat kamrankent 1-1 db vezerelt
tuzem(l elszivd ventilator szivja el. Az elszivott gazok a csarnokon Kivll
elhelyezett integralt gazmosé egységgel ellatott biofiltereken kertinek
tisztitasra, majd a tisztitott leveg6t a szabadba vezetik.

A hulladékot a megfelel6 nedvességtartalom fenntartasahoz a kamrakban lévé
rendszer segitségével nedvesitik. Nedvesités a bioldgiai bomlasi folyamat elsé
7 napjan nem szikséges, csak a kamrak atforgatasa el6tt, alkalmanként 30-60
perc idétartammal torténik parasitads. A nedvesitéshez szlkséges vizigenyt a
tervezék 2 m°/nap mennyiségben hataroztak meg maximum 500 I/h
kapacitassal a 12 kamra egylttes Uzemére. A folyamatiranyitas automatikus. A
lebontas soran keletkezé technolégiai szennyvizet a kamrakban a légbefuvo
csdvek mellett kialakitott gytijtérendszer segitségével a csurgalékviz gytijté
medencébe vezetik.

A komposztalas soran a kamrak ajtaja zarva van, és a levegdzteté rendszer
mikodik. A kamrakon belll automatikus forgatas nem térténik, azonban a
megfeleld oxigénszint biztositasa érdekeben a hulladék legalabb 8-10 naponta
atrakasra keril. A kamrakban torténdé kezelés folyaman a bomlasi
hémérsékletet legalabb 1 héten keresztul 60°C-on kell tartani a megfeleld
higiénizacio elérése miatt. Az érlelés (komposztalas) tervezett id6tartama 28
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nap. A kamrakban tortend tartozkodasi idé a rendszer terhelésétdl fliggéen
meghosszabbithato. A bomlas folyaman 24-39% térfogatcsékkentés kovetkezik
be, amely gyakorlatilag vizveszteségbdl all. A tavozd viz 99,95%-a parolgasi
veszteseég és 0,05%-abol keletkezik csurgalékviz.

Kitarolas el6tt a biologiai kezelésen atesett hulladék légzésintenzitasat a
biohulladék kezelésérdl és a komposztalés miszaki kovetelményeirl szdlo
23/2003. (XII. 29.) KvWM rendelet eldirasai alapjan vizsgaljak. Amennyiben az
eléallitott anyag megfelel a termésnévelé anyagok engedélyezésérdl,
tarolasarol, forgalmazéasardl és felhasznalasardl szél6 36/2006. (V. 18.) FVM
rendelet 1. szamu mellekletének 4. pontjaban eldirt kévetelményeknek, a
komposzt értékesitésre kerul, és/vagy a Telephelyen belil a névényzet
tapanyag utanpétlasahoz, illetve a hulladéklerakoé rézstijének fedéséhez, illetve
a lerako felszinének takarasahoz hasznaljak fel.

A zoldhulladék komposztot a forgalomba hozatali engedély megszerzéséig
taroljak, illetve atadasi/értékesitési nehézségek esetén a kész komposztot, mint
takardanyagot a hulladékdeponia takarasara hasznaljak fel. A bioldgiailag
bonthatd hulladék kezelése soran képzdédé nem hasznosithatdé maradék
anyagok a hulladéklerakén kerlilnek lerakasra. A maradékanyagok mennyisége
varhatdan a bemen6 hulladékmennyiség 1%-a alatti.

8.2.4 Technolégiai céli hasznositas:

A 8.1.2 pontban meghatarozott hulladékok esetében az engedélyezett
hulladekgazdalkodasi tevékenység: hasznositas.

A kezelées kodja: R5 — Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,
Ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat eredményezé talajtisztitést és a
szervetlen épitéanyagok Ujrafeldolgozasat)

A 8.1.2 pont szerinti inert hulladékokat beszallitaskor a hidmérlegen mérlegelik,
az adatokat a nyilvantartasban régzitik, majd a depénia DNy-i oldalan l&vé inert
hulladek kezelb és tarold téren rakodjak le. A hasznosithaté hulladékot sziikség
esetén mobil gépek segitségével torik, osztalyozzak. A féld és kévek hulladékot
szukség szerint rostaljak. A hulladékot a Telephelyen belil, technolégiai céllal,
rézslépitésre, a Telephely belsd Utjainak javitasara, a deponia takarasara stb.
hasznaljak fel.

Az éves atvehetd hulladék mennyiséget 40-50 nap alatt letérik, az osztalyozé
berendezés az sszes letdért anyagot 40-50 nap alatt rostalja at. A torégép
kapacitasa 100 t/éra hulladékfajtatol fuggéen A hasznositasi miveletbdl
visszamaradd nem hasznosithaté maradékokat a hulladéklerakon lerakassal
artalmatlanitjak.

8.2.5 Lerakassal torténd artalmatlanitas:

A 8.1.5 pontban meghatarozott hulladékok esetében az engedélyezett
hulladekgazdalkodasi tevékenység: artalmatlanitas.

A kezelés kddja: D5 — Lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett,
szigetelt, a kornyezettdl és egymastol is elkilonitett cellakban).
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A lerakd depénian a tovabb nem hasznosithatd hulladékok lerakassal torténd
artalmatlanitasa térténik. Lerakasra a 8.1.5 pont szerinti hulladékok kerlinek.

A hulladékot a depdnian torténd lerakast megelézéen mérlegelik, az adatokat a
nyilvantartasban rogzitik.

A kijeldlt tertilethez a hulladék beszdllitasa a depdnian keresztll tértenik. A
depénia felszinén haladd szallitasi Utvonalakat az Uritési terllethez igazoddan
jeldlik ki. Az uat a szallitéjarmi biztonsagos haladasdhoz igazodd
palyaszélességgel készll. Az utakat kb. 20-30 cm vastag technologiai célra
felhasznalhatd hulladékbol, kdzlekedésnek megfeleld palyaszerkezettel készitik
el. A hulladék elhelyezés a szoritotoltés magasitast kovetdéen az U
szoritétoltések kéze torténik a szintemelkedés mértékenek megfeleléen egyre
kisebb alapteriileten (,piramis épités”). Az eldkezelésen atesett hulladékot a
depoénidnak a telepvezeté vagy helyettese altal elézetesen kijelélt részére
szallitjak, letritik, elegyengetik és tomoritik. A szigetelt lerako terllet 8 Uritési
kazettara osztott. Az egyes kazettak mivelésbe vonasakor a depdnia kilsé
oldalan hulladékbdl kialakitott szoritd toltést épitenek, amely a koronaszinttél
szamitott 5 m tavolsagban kezdddik. Az elmaradt 5 m-t és a szoritd toltés kulsd
oldalat féldszer(i anyaggal takarjak. Az igy kialakuld kazettak feltéltése egymas
utan, kérkordsen torténik. A deponia magasitasaval — mivel a felllet csékken —,
a kazettak szama csékkenthetd. A hulladéklerakas soran a témérites mellett a
takarasra is kiemelt figyelmet forditanak. A takardéanyag vastagsaga ¢sszesen
25 cm. Ezen lerakasi technolégia mellett elérheté a nyitott felszin
minimalizalasa. A tervezett lerakasi technoldgia mellett a nyitott felszin kb.
80x80 m.

8.2.6 Hasznositas (SRF eldallitas):

A 8.1.6 pontban szereplé hulladék esetében az engedelyezett
hulladékgazdalkodasi tevékenység: hasznositas

A kezelés kodja: R12 - Atalakitas az R1-R11 miveletek valamelyikének
elvégzése érdekében (R-kod hidnyaban ez a miivelet magaban foglalhatja a
hasznositast megelézé elbkészitdé miveleteket, mint példaul az R1-R11
miiveleteket megel6zéen végzett valogatas, apritas, témorités, pelletkészites,
szaritds, zuzéas, kondicionélas vagy elkulonités)

A 8.1.6 pontban szerepld hulladék esetében a kezelési technoldgia megegyezik
a 8.2.2 pontban leirt mechanikai elékezelés technolégiajaval. A mechanikai
elékezelés soran elvalasztott 60/80 mm feletti 19 12 10 azonositd kodu
hulladékaram tovabbi szétvalasztasaval nyert kénnyU frakcional a |égosztalyozo
utan egy érvényaramu szeparator és egy optikai valogatd kévetkezik, amelyekkel
a nem magnesezheté fémeket, és az anyagaban felhasznalhatd mianyag
hulladékokat vagy a klor tartalmu hulladékokat valogatjak ki. A megtisztitott,
masodlagos tlzeléanyagnak mindsittetni  kivant hulladékot a kézponti
gylijtészalag a balazo és az utdapritd kozotti valtdszalagra tovabbitja, amelyrél
vagy a balazéra vagy az utbapritora kerdl.

Az utbéapritora kildoétt, szilard Ujrahasznositott tlizeldanyagként értékesiteni
kivant SRF min6ségét akkreditalt laboratérium vizsgalja be az MSZ EN
15359:2012 szabvany szerint, a vizsgalati eredmények alapjan az Engedélyes a
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szabvany szerint besorolja az eléallitott terméket és a szabvany ‘A" melléklete
altal el6irt specifikaciét allit ki. Az SRF szabvany maximalja a vizsgalhaté tétel
meéretét 1 500 tonnara. A technolégia és a gyartasi adatok alapjan ezt a
mennyiséget havonta eléri a gyartas, igy az akkreditalt vizsgalatot 1 500
tonnankent vagy havonta (minden hénap elején) megrendelik.

Az Engedélyes minden szilard Ujrahasznositott tiizeldanyagrél nyilatkozik az
MSZ EN 15359:2012. szabvany szerinti besorolasrol.

A szocidlis letesitmény atépitésével kialakitasra kertilt egy laboratériumi helyiség,
melyben kulénbézé- a hulladék-Gsszetételre, az SRF (és a komposzt), valamint
az egyes fizikai paraméterek egyszer(i és gyors meghatarozasara - vonatkozo
vizsgalatok végezhetdk el, technologiai céllal.

8.3 A Telephelyen lizemelé hulladéktarolé helyek jellemzéi, az egyidejileg
tarolhaté hulladék mennyiségek:

Egyidejiileg
Tarolo té : té
aroloter | reriilet (m?) Hulladék / technolégia taralhate
megnevezése mennyiség
(tonna)
Mechanikai
elékezeld
. dlési o
—— 500 Egyeb telepllési hulladék* (20 03 01) 600
terlilete
Mechanikai
sivkezalo: 50 Vas fém (19 12 02) 500
csarnok keleti
tarolotere
Magas szervesanyag tartalmu valogatasi
maradék hulladék* (19 12 12) PHSAnS
Bioloégiailag bonthaté (20 02 01), és
Gk . 4
Biologiai kezelt piacokon képzéds hulladék (20 03 02) | 440/kamra
2
csarnolf 1 =l0kamma Kész komposzt 350/kamra
kamraja -
Egethetd frakcio RDF (19 12 10) 295/kamra
Egyéb teil_epule5| hulladeif (30 03 01) 500/kamra
Uzemzavar esetén
Bioldgiailag bonthaté (20 02 01), és 2000
piacokon képzédé hulladék (20 03 02)
972. de Egetheté frakcio RDF (19 12 10) 20 000
SRF/RDF L . e o
tarolbter maximalisan Szelektiven gy(jthetd és 2 000
4860 elékezelheté hulladékok
Vas fém 500
Nem vas fém 500
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Alacsony szervesanyag tartalmu
valogatasi maradék hulladék (19 12 12)

4 800

Egyéb telepulési hulladék* (20 03 01) 200
tizemzavar esetén
Inert kezel6 és 5000 Inert hulladék 15 000

tarolotér

* Maximalis tarolasi ido 48 ora.

Mechanikai el6kezel6 csarnok fogadd/leiiritd teriilete

A 2725 m? brutté alapteriletl acél vazszerkezetes, vasbeton és trapézlemez
hatarold falakkal kialakitott épllet keleti feléen a mechanikai elékezeld
csarnokbdl beton elvalasztd elemekkel levalasztott, 500 m?-es terllet. A terilet
padozata vizzaré6 vasbeton kialakitasu, a hulladék lelritd téren
kézéposszefolyoval. Az épulet falazata 3,5 m magassagig vasbeton
kialakitasu, felette trapézlemez hatarolja, a teté felulvilagitékkal tagolt
trapézlemez. A mechanikai elokezelé csarnokban az automata oltorendszer
kiépitett.

Mechanikai el6kezelé csarnok tarolotere

A mechanikai el6kezelé csarnok keleti bejarata mentén kijeldlt, burkolt 50 m?
alapterilet(i taroloter.

Biologiai kezel6 csarnok kamrai

A biologiai kezel6 csarnok muiszaki kialakitasa jelen hatarozat 11.00
pontjaban kerilt részletesen ismertetesre.

A biolégiai elékezelé csarnok kamraiban hulladék tarolas csak Uzemzavar
esetén tervezett, amennyiben mas taroldterek mar nem alinak rendelkezésre.
A biologiai kezelé csarnok kamraiban az omlesztetten gyUjtétt hulladek
maximum 48 odraidétartamban tarolhato, ezt kovetéen a hulladékot el kell
tavolitani. A kezelékamrak hulladéktarolasi célra valo felhasznalasa esetén az
Engedélyes a kamrékat nem zarja le, igy a kamrak atszellézése biztositott. A
betarolt hulladék hoémérsékletét folyamatosan ellenérzik, hogy az ne
emelkedjen a kérnyezeti levegd hémerséklete folé.

Amennyiben valamelyik kamraban hulladéktarolas tortént, a tarolas
befejezése utan a kamrat kitakaritjak, az oldalfalakat és padozatot lemossak.
A mosovizet a kamrakban telepitett csurgalékviz elvezetd rendszer vezeti Ki
az épllethol.

SRF/RDF taroléter

Az SRF/RDF tarolotér egy ,L” alaku tertlet, melynek hosszabb, eszaki terulete
140x27 m, rovidebb keleti szara 18x60 m. A tarolotér ésszes terllete 4860 m?.
A teljes terllet miiszaki védelemmel (20 cm vastag beton burkolat, HDPE fdlia
szigetelés, homok terités, tomoritett kavicsagyazat) ellatott. A kozlekedési
fellletek aszfalt burkolatatél egy 8 cm széles, 6 cm magas szegély valasztja
el. Az itt keletkezé csapadékvizek a beton lejtésének kialakitasaval a
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csurgalékviz rendszerbe folynak. A tarold hataran tlizcsap és villamosenergia
vételi hely is kialakitasra ker(ilt.

Tekintettel a hulladék kezelé telepen folyd elsédleges SRF eléallitasi
technologiara, az SRF/RDF tarolétér terlletének 80%-an nem hulladék
anyagokat (termékeket) tarolnak, hulladék tarolasa a fennmarado 972 m?-en
folyik normal esetben. Amennyiben az SRF/RDF tarolétéren nagyobb
tertletigény jelentkezik hulladékok tarolasara, az Engedélyes a hulladéktarold
helyet kijelolé feliratok és tablak athelyezésével a szilkséges mértékig néveli a
hulladéktarolotér kiterjedését.

Az  SRF/RDF tarolotéren végezheté egyéb hulladékgazdalkodasi
tevékenységek:

- 1912 10 azonosité kodu hulladék apritasa,

- abiologiai kezelécsarnokbdl kikerlilé komposzt termék rostalasa,

- mobil technolégiai sor szUkség szerinti Uzemeltetése,

- SRF frakcio, termékké atmindsitett masodlagos tlizelbanyag tarolasa,

- technologiai meghibasodas esetén a beérkezd, kdzszolgaltatas
keretében 6sszegylijtott kommunalis hulladék legfeliebb 48 éras tarolasa.

A blzhatast okoz6 6mlesztetten gyUijtott telepiilési hulladék Gizemzavar esetén
torténd tarolasanal elészér a mechanikai elékezelé csarnok lelritd tertiletét
kell igénybe venni, mindaddig, amig a betarolt hulladék mennyisége a
kezeldsorhoz vald hozzaferest nem akadalyozza. Ezt kovetéen a biolégiai
csarnok szabad kamrai vehetok igénybe, és csak akkor térténhet az SRF/RDF
tarolotér igénybevétele, ha a kamrakban toérténé elhelyezés nem lehetséges.

Inert hulladékkezeld és tarolo tér

A begyljtott inert hulladék kezel6 és tarold tér a terililet délkeleti vége
kozeleben kerult kialakitasra. A terilet zUzottkével boritott 5000 m?
alaptertlet(i. A kijelolt terlletrészen torténik az inert hulladék feldolgozasig
térténd tarolasa, valogatasa, prizmaba rendezése ill. térése.

8.4 A Telephelyen egyidejiileg az iizemi gydjtShelyen gyiijtheté hulladékok
mennyisége: 1100 kg.

8.5 A hulladékgazdalkodasi tevékenységek ellatasahoz sziikséges targyi
feltételek:

- elbapritd berendezés

- magneses fémlevalasztod

- rosta

- szallitészalagok

- haromfrakciés nehézanyag-levalaszté berendezés (légosztalyozo)
- 6rvényaramu szeparator 2 db.

- NIR optikai valogato 2 db.

- utdaprito berendezés

- balazé berendezés

- elékamras prés

- biologiai kezel6 csarnok és berendezései,
- szallité jarmivek,
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traktor, kotrogép, vontathaté poétkocsik, dobrosta szélosztalyozdval,
tologép, kompaktor,

billenés tehergépkocsi, homlokrakodo, kitologepes rakodo, inert hulladek
torégép, rostak

hidmérleg

8.6 A hulladékgazdalkodasi tevékenységek ellatasahoz sziikséges személyi
feltételek:

8.7

8.8

3 miszakban térténdé munkavégzés soran miszakonként max. 14 o fizikai
dolgozo,

5 irodai dolgozé,

2 vagyonvédelmi or.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység ellatasahoz sziikséges pénziigyi
feltételek:

Az Engedélyes kornyezetszennyezési felelésségre is  kiterjedd
felelésseégbiztositassal rendelkezik.

Az Engedélyes a hulladékhasznositasi tevékenység soran keletkezd
bevételébdl folyamatosan rendelkezésre alld céltartalékot képez. A
céltartalék képzése pénzlgyi eszkdzok rendelkezésre allé biztositasat
jelenti, mely csak a tevékenységgel kapcsolatos koérnyezetvedelmi
feladatokhoz (tevékenység felhagyasa, egyéb kotelezettségek teljesitése)
hasznalja fel.

Eldirasok:

8.8.1 A gyljtési és elékezelési tevékenységgel érintett fémhulladékok

mennyisége naponta nem haladhatja meg az 5 tonna mennyiséget a
Telephelyen.

8.8.2 Gyljtésre és kezelésre csak a 8.1.1 - 8.1.6 pontban szerepld

hulladékok kertlhetnek.

8.8.3 A Telephely belépteté pontjan azon hulladekok esetében, melyek

apritason kivil nem mennek at egyéb eldkészité mlveleten (épitési-
bontasi hulladék, illetve Uzemzavar esetén a telepullési hulladék) a
lerakast megelézéen az Engedélyes koteles elvégezni a jogszabalyban
eléirt helyszini ellenérzé vizsgalatokat. Amennyiben a helyszini
ellenérzé vizsgalatok alapjan felmerll a szennyezddés gyanuja, akkor
el kell végezni az alapjellemzésben szerepld dsszetevok vizsgalatat,
és ez alapjan donthet a hulladékleraké (zemeltetdje a hulladék
atvételérél vagy annak megtagadasarol. A vizsgalati eredményeket és
mintakat legalabb egy hénapig meg kell érizni.

8.8.4 Abban az esetben, ha a beszallitott hulladék tartalmaz veszélyes

dsszetevéket, azok kivalogatasardl, elkilonitett gyljtésérél, és tovabbi
megfelelé kezelésérdl gondoskodni kell.

8.8.5 A hulladéklerakén elékezelés nélkal hulladékot lerakassal

artalmatlanitani tilos!
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8.8.6

8.8.7

8.8.8

8.8.9

A lerakott teleptlési hulladék bioldgiailag lebomlé szervesanyag-
mennyiségének ellendrzése erdekében a hulladeklerako
Uzemeltetéjének negyedévenként meg kell hataroznia a nemzeti
szabvanyban szerepld 13 hulladék-6sszetételi kategoria nedves
témegaranyat.

Részletes 0Osszetétel-vizsgalatokat a telepulési szilard hulladék 13
kategdriajanak osszetételére évente egy alkalommal, mindig az 8szi
iddszakban szikséges végezni. A konkrét vizsgalatokat a nemzeti
szabvanyban leirt alkategoriak szerinti bontasban kell elvégezni.

A hulladék lerakast Ugy kell végezni, hogy a telepulési szilard hulladék
részeként a hulladéklerakon artalmatlanitasra keriilé bioldgiailag
leboml6é szerves anyag — Osszes lerakott hulladék mennyiséghez
viszonyitott — mennyisége csokkenjen, a vonatkozo jogszabalyokban
kit(izott célérték elérése érdekében.

A hulladéklerako depénian a 19 12 10 azonositd kodu égheté hulladék
abban az esetben rakhatd csak le, ha annak DOC tartalma nem
haladja meg a 800 mg/kg hatarkoncentraciot.

Amennyiben a 20 01 08, 20 02 01, 20 03 01 és 20 03 02 azonositd
kédszamu hulladékok biolégiailag bomlé frakcidkat is tartalmaznak,
ugy a Telephelyen, illetve a hulladéktarold helyen legfeliebb 1 hétig
tarolhatoak.

8.8.10 Az artalmatlanitasra kerlé nem veszélyes hulladék az artalmatlanitasi

8.8.11

8.8.12

8.8.13

mivelet megkezdéséig, a hasznositasra keril6 nem veszélyes
hulladek a hasznositasi mivelet megkezdéséig a Telephelyen
legfeliebb 1 évig tarolhato.

Hulladékokat csak a Telephelyen kialakitott, jovahagyott Uzemeltetési
szabalyzattal rendelkezd hulladéktarold helyeken lehet tarolni. Tovabbi
kezelést igénylé hulladékot a Telephely egyéb terilletén elhelyezni
tilos.

A Telephelyen kialakitott hulladéktarolé helyeken tarolt hulladék
mennyisége nem haladhatja meg a 8.3 pontban ismertetett egyidejlileg
tarolhaté hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok
anyagmindség szerinti elkllonitett tarolasara alkalmas helyek 6sszes
befogadé kapacitasat. Tarolas legfeljebb 1 évig végezhetd.

A hulladéktarold helyen tarolt hulladék fajtajat és tipusat a konténeren
vagy — nem konténerben toérténd tarolas esetén — a tarolds helyén,
megkulonboztetd, jol Iathatd, figyelemfelkeltd jelzés, felirat
alkalmazasaval egyértelm(ien és olvashatéan fel kell tiintetni.

8.8.14 A Telephelyen kialakitott Uzemi gy(ijtéhelyen egyidejlileg gytjthetd

hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 8.4 pontban megadott
mennyiséget. A gyjtési idé legfeljebb 1 év lehet.
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8.8.15 A Telephelyet kérulvevd keritésnek, mobil épitményeknek (véddhalo)

8.8.16

8.8.17

8.8.18

8.8.19

8.8.20

8.8.21

biztositaniuk kell a hulladék - lerako teruletérdl - széllel torténd
elhordasanak megakadalyozasat.

A hulladékhasznositasi  tevékenység  akkor  tekinthetd
megvalésultnak, ha a hulladékstatusz megsziinésének vonatkozo
jogszabalyban meghatarozott feltételei teljesiilnek.

Az Engedélyes altal elballitott helyettesité tuzeléanyag kizardlag
kornyezetvédelmi hatosag altal erre a tipusu tiizeléanyagra
vonatkozoéan engedélyezett  tlzel6berendezésben kerllhet
elégetésre.

Az Engedélyes kizarolag olyan szilard ujrahasznositott tlizeldanyagot
(SRF) allithat el6, mely az MSZ EN 15359:2012 szabvany szerint van
besorolva. A paraméterek vizsgalatat minden esetben akkreditalt
laboratorium végezheti el, a szilard Ujrahasznositott tlzeldanyagokra
(SRF) vonatkozd szabvanycsoportban meghatarozott modon és
vizsgalati médszerekkel. A termeék elballitéja az MSZ EN 15359:2012
szabvany ,A melléklete” altal eléirt specifikaciét allit ki a termékrél. A
termék gyartéja minden eldallitott termeékrdél nyilatkozik, hogy az MSZ
EN 15359:2012 szabvany szerinti besorolasnak megfelel.

Az Engedélyesnek a szilard ujrahasznositott tlzeléanyag (SRF)
eldallitasa soran nyilatkoznia kell, hogy a szilard Ujrahasznositott
tuzeldéanyagok (SRF) jellemzésével és osztalyokba sorolasaval
foglalkozé6 MSZ EN 15359:2012 szabvany szerinti besorolasnak
megfelel, csak ebben az esetben Iép ki a hulladékstatuszbol és valik
termékke.

A termékfelelésség, valamint a gyartoi felelésség elve alapjan,
amennyiben a hasznositasi tevékenyseg soran keletkezd szilard
Ujrahasznositott tizeléanyag nincs mindsitve az MSZ EN 15359:2012
szabvany alapjan, vagy minésége nem felel meg az MSZ EN
15359:2012 szabvany szerinti besorolasnak, vagy felhasznalasa,
alapanyagként torténté értékesitése nem megoldhatd, Ugy azt
hulladéknak kell tekinteni és tovabbi kezelésérdl gondoskodni kell.

A szilard Ujrahasznositott tlizeléanyagok (SRF) PVC tartalma nem
lehet tobb, mint 0,1 tdmeg (m/m) %.

Az eldkezelésrol, valamint a 8.24 és 8.2.7 pontok szerinti
hasznositasrol sorszamozassal ellatott Gzemnapldét kell vezetni,
melynek legalabb az alabbiakat tartalmaznia kell: a Telephelyre térténd
beszallitds idépontja, a Telephelyre beszallitott hulladék fajtankenti
mennyisége, valamint a Telephelyre beszallitott hulladékok
kezelésének modja és iddpontja, a lerakora kiszallitott komposzt
mennyisége, a kitarolas idépontja, a kiszallitott szilard Ujrahasznositott
tuzelbéanyag (SRF) megfeleléség igazolasa, a kiszallitott hulladékok és
szilard Ujrahasznositott tlzeléanyag (SRF) mennyisége, atvevdje
illetve a kiszallitott hulladék tovabbi kezelésére vonatkozo adatok.
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8.8.22

8.8.23

8.8.24

8.8.25

8.8.26

8.8.27

8.8.28

A szilard ujrahasznositott tuzel6anyag (SRF) dsszetételére vonatkozo
vizsgalati eredményeket negyedévente kiértékelve be kell nydjtani a
Veszprémi Jarasi Hivatalhoz.

Hataridé: elsé alkalommal 2019. oktober 15. majd negyedévente, a
targynegyedévet kéveté honap 15. napja.

Az Engedelyes koteles a tevékenysége soran képzédd, mastél atvett,
masnak atadott vagy altala kezelt hulladékrol naprakész
nyilvantartast vezetni, valamint rendszeres adatszolgaltatast
teljesiteni.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez szilkséges és
elégséges peénziigyi, személyi és targyi feltételeket folyamatosan
biztositani kell.

Az SRF/RDF taroléter terlletén 20 03 01 azonosité kédu egyéb
teleptlesi hulladék csak lzemzavar esetén, amennyiben az egyéb
hulladéktarolé helyek (a mechanikai elékezelé csarnok lelritd terilete
és a biologiai kezelé csarnok 12 kamraja) nem vehetéek igénybe,
legfeljebb 48 6ra id6tartamra tarolhaté zart, fedett konténerben. Az
Omlesztett tarolas tilos.

Az SRF/RDF tarolotér tertletén SRF termék csak a hulladékoktél
térben elvélasztva és csak olyan mennyiségben tarolhaté, amely a
hulladékok tarolasat, szabad megkozelitését nem akadalyozza.

A biologiai  kezel6csarnokban  folytatott bioldgiai  elkezelés
(stabilizalas), illetve biologiailag lebomld hulladékok hasznositasa
(komposztalas) soran a kamrakban 1évé hulladék atforgatasa,
athalmozasa idején a blzterhelés csdkkentése érdekében a csarnok
kapujat zart allapotban kell tartani.

Hibas miikédésre vonatkozé elirasok:

- Hibas mikoédés meghatarozasa: amennyiben a meghibasodas
idétartama hosszabb, mint 48 éra.

- 6 oranal hosszabb idétartaml meghibasodas felmerilésérdl,
annak oka megjeldlésével, tovabba a hiba elharitasanak modjardl
és idépontjarol a Veszprémi Jarasi Hivatalt haladéktalanul
értesiteni kell.

- Az Engedélyesnek a hiba elharitasat haladéktalanul meg kell
kezdenie, valamint a kornyezeti kévetkezmények megelézése
érdekében a szikséges intézkedéseket meg kell tennie.

- Amennyiben a mechanikai el6kezelési technolégia a targyi
feltételek meghibasodasa miatt nem folytathatd, ugy a
meghibasodas elharitasanak idétartamara az alabbi eldirasokat
teszem:

- Az apritéberendezés meghibasodasa esetén, a
meghibasodast koévetd 48 déran belul atvett hulladékok
elokezelesét (apritasat) mobil apritdégép hasznalataval
végezhetik, melyet a csarnokon belil kell elhelyezni.
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A meghibasodas elsé 48 oraja alatt az Engedélyes a szamara
jelen hatarozatban engedélyezett hulladékokat fogadhatja.
Amennyiben a meghibasodas elharitasanak idétartama a 48
orat meghaladja, a Telephelyre kizardlag az alabbi nem
veszélyes hulladékok szallithatdok be, az apritogép
kapacitasanak megfelel6 mennyiségben:
- a kozszolgaltatas keretében gydjtétt 20 03 01 azonosito
kédu hulladek,
- a kozszolgdltatas keretében gy(Qjtétt 20 03 07
lomhulladék,
- a technoldgiai célu hasznositassal atvehetd hulladékok
kore (8.1.2 tablazat).
A meghibasodas elharitasanak idétartama alatt a beszallitott
egyéb telepllési hulladék mechanikai kezelés nélkil nem,
azonban apritdgéppel torténd apritast kovetéen lerakasra
kerilhet a 8.2.5 pont szerinti technologia alkalmazasaval,
amennyiben annak engedéllyel rendelkezé kezeld részére
valtozatlan formaban toérténé atadasa nem lehetséges.
A meghibasodas elharitasanak idétartama alatt az SRF/RDF
tarolotéren elhelyezett 20 03 01 azonositdé kédu hulladékot a
beérkezéstdl szamitott 48 ora elteltével az SRF/RDF tarolotér
teruletérél ki kell szallitani, és tovabbi kezelésérdl
gondoskodni kell.
Az SRF/RDF tarolétéren elhelyezett konténereken fel kell
tintetni a hulladék beérkezésének pontos idépontjat, valamint
kulon dokumentalni kell a beérkezés es kiszallitas idépontjat is
ugy, hogy az egyes hulladékrakomanyok esetén a 48 oras
tarolasi idé nyomon kévethetd legyen.

8.8.29 A hulladékgazdalkodasi tevékenység felllvizsgalatat - a jogszabaly
szerinti adattartalommal — az egységes kdrnyezethasznalati engedély
felulvizsgalatara vonatkozé dokumentacio részeként az alaphatarozat
2.5 pontjaban meghatarozott hataridéig be kell nyujtani a Veszprémi
Jarasi Hivatalhoz.

15.00 Az alaphatarozat 9. ,Levegétisztasag-védelmi elbirasok” pontjat az alabbira

cserélem:

9. Levegétisztasag-védelmi eléirasok:

9.1

9.2

A diffuz forrasok a lehetd legkevesebb I|égszennyezd anyag levegbbe
juttatasaval alakithatdéak ki, mikddtethetd es tarthato fenn. Az Uzemeltetd
koteles a diffuz forrasok mikodtetése, fenntartasa soran a diffuz forrasok
kérnyezete és az ingatlan rendszeres karbantartasardl és tisztan tartasarol
gondoskodni.

Az Engedélyes koteles — a levegdterheléssel jard tevékenyseég fennallasaig — a
tényleges légszennyezbanyag kibocsatasrél minden év marcius 31-ig LM -
légszennyezés mértékérdl elektronikus Uton éves levegdtisztasag-vedelmi
jelentést tenni.
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9.3

9.4

9.5

9.6

A levegbtisztasag-védelmi valtozasjelentésben bekévetkezd valtozasokrol az
Uzemeltetd  koteles  elektronikusan, Ggyfélkapun  keresztil LAL -
levegdtisztasag-védelmi adatszolgaltatast tenni és ezzel egyidejlileg a
Veszpremi Jardsi Hivatal részére — a valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 30
napon belll 1 példanyban az engedélykérelmet és az elektronikus befogadast
igazold nyugtat megkuldeni.

A hulladéklerako-gaz elvezetési rendszer hatékony miikédését rendszeresen
ellendrizni kell. A hulladékleraké-gaz vizsgalatat Ugy kell végrehajtani, hogy
reprezentalja a hulladéktestben keletkezd gazkeverék mennyiségét és
Osszetételet. A metan (CH:), az ammonia (NH:) tovabba az ésszes illékony
szerves vegyiilet (TVOC), emissziot, a szagkoncentraciot és a szén-dioxid
(CO:), oxigén (O:) koncentraciot (v/iv%) a hulladékleraké iizemeltetéjének
évente két alkalommal kell meghataroztatni, a tébbi gaz (kén-hidrogén
(H:S) hidrogén (H:) stb.) esetében az emisszidvizsgalat sziikségességét,
gyakorisagat a lerakott hulladék &sszetétele fiiggvényében kell
megallapitani. A mérési jegyzokonyvet annak kiadasa utan 30 napon beliil
meg kell kiildeni a Veszprémi Jarasi Hivatal részére.

Hataridé: els6 alkalommal 2019. december 31.

A méreést csak olyan akkreditalassal rendelkezé mérészervezet végezheti,
amely megfelel a minéség-iranyitasi kovetelményeknek. A mérés tervezett
idépontjarol a Veszprémi Jarasi Hivatalt 15 nappal a mérések elétt irasban
kell értesiteni.

A kutakbdl osszegydjtétt hulladéklerako-gazokat a mobil faklyazo rendszer
segitségével el kell eégetni. A hulladéklerako-gaz vizsgélati jegyzékonyvek és
szakertéi vélemeények adatai alapjan, ha a véggazok CH4, TVOC
koncentracidja, valamint mennyisége lehetévé teszi, gondoskodni kell a
hulladékleraké-gaz felhasznalasardl. A hasznositasra vonatkozé
tervdokumentaciot, LAL valtozasjelentést és egységes koérnyezetvédelmi
engedely modositasara vonatozd engedélykérelmet a Veszprémi Jarasi Hivatal
reszere meg kell kuldeni a gazmotor vagy mas hasznositdberendezés
telepitésének megkezdése elbtt.

A Telephelyen tortend bioldgiai kezelés biofilterei (D1, D2, D3, D4, D5, D8, D7,
D8, D9 és D10 jell diffuz forrasok) véggazainak szag- és szennyezé anyag
koncentraciéit az alabbi hatarértékek ala kell leszoritani 2022. augusztus 31.
napjaig.

Szennyezd anyag Mértékegység Mértékegység T
NH;* 0,3
mg/Nm?
TVOC 5
Szagkoncentracié* oug/Nm?* 200

* Vagy a NHsra, vagy a szagkoncentraciéra vonatkozé BAT-AEL-t kell
alkalmazni.

Hatarid6: 2022. augusztus 31.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

gn2

9.13

9.14

9.15

A blizkibocsatas csokkentése érdekében egy szagkezelési terv kidolgozasa,

és a Veszprémi Jarasi Hivatal részére torténd megklldése szilkséges,

amelynek az alabbiakban felsoroltakra kell kiterjednie:

a) a blzkibocsatas csokkentése érdekében teendd intézkedések és az
intézkedések hataridejeit

b) a szagkibocsatas vizsgalatara vonatkozé szabvany megjelélését, vagy a
szabvany helyett alkalmazott akkreditalt egyéni mérési modszer leirasat;

C) az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre (pl. panaszokra) adandé
valaszok szabalyzatat.

Hataridé: 2022. augusztus 31.

Az Engedélyes koteles a depdniagaz mennyiségét, valamint az atlagos CHs,
CO; és O, tartalmanak méréseirdl készitett 6sszefoglald jelentést a targyévei
osszefoglalo jelentésben kell megkuldeni a Veszpremi Jarasi Hivatal részére.

A Bioldgiai Kezelé Csarnokhoz tartozo biofilterek mikddeéset 2 évente felll kell
vizsgalni, olyan médon, hogy a tavozo levegd nitrogen-oxidok (NOy), CH. és
H.S tartalmat akkreditalt laboratériummal meg kell vizsgaltatni. Sziikség
esetén a biofilterek cseréjérél gondoskodni kell. A mérésekrdl készilt
szakértéi véleményeket az adott évre vonatkozé éves Osszefoglald
jelentésben kell megkulldeni a Veszprémi Jarasi Hivatal reszére.

Hataridd: els6 alkalommal 2019. december 31.

A légszennyezd forrasokat Uzemeltetd koteles a tevékenységét az elérhetd
legjobb technika alkalmazasaval, a hatalyos jogszabalyi eldirasok betartasaval
végezni Ugy, hogy a légszennyez6 forrasok mikddtetese soran a lehetd
legkevesebb légszennyezd anyag keriljon a kérnyezetbe, biologiai el6kezeldk
és a hulladékleraké-gaz kutak érzékelheté szaghatast nem okozhatnak.

Az Engedélyes kételes — a diffuz levegbterhelés minimalizalasa érdekében — a
Telephely rendszeres karbantartasardl gondoskodni.

A helyhez kotott diffiz légszennyezé forrasok Uzemelietése soran a
technolégiai elbirasok betartasaval, az Uzemzavarok megelézésével, illetve
elharitasaval meg kell akadalyozni a levegd lakossagot zavard blizzel vald
terhelését, és a rendkivili légszennyezést.

Az Uzemelteté koteles a helyhez kotott diffuz |égszennyezd forrasairol
(biologiai elékezeld, biofilterek, depdnia test, kiszell6z6 gazkutak, telephely) es
az ezekhez tartozd technologiai berendezések Uzemvitelérdl a vonatkozo
jogszabalyi eldirasok szerinti Uzemnaplét folyamatosan vezetni. Az
Uzemnaplét minden naptari év végén le kell zarni és 6t évig meg kell 6rizni.

A levegbvédelmi kovetelmények teljesllését a légszennyezé forras
hatastertletén (1000 m sugaru kér) biztositani kell.

A hulladéklerako Uzemi terliletén, a depdniak lefedés elétti fellletein, illetve a
szallitasi utvonalon a jelentésebb porképzédés esetén locsolassal kell
védekezni. Tovabba meg kell akadalyozni a hulladéknak széllel vald
elhordasat, illetve a tlizesetek bekdvetkezését.
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9.16

917

A rendeltetésszerli Gzemeltetéstdl eltérd (izemi allapot (izemzavar) esetén az
uzemeltetd koteles a torténteket, beleértve az zemzavar megsziintetésére
tett intézkedéseket az Uzemnaploban régziteni. A kibocsatas ellenérzések
adatait, részeredmeényeit és a forrdsok Uzemnaplojat, valamint az éves
jelenteseket az Uzemeltetd az adatrogzitéstél szamitott 6t évig koteles
megorizni.

Rendkivili légszennyezes esetén az lUzemeltetd koteles a Veszprémi Jarasi
Hivatalt haladéktalanul ertesiteni, a térténteket az tzemnapléban régziteni, és
ezzel egyidejlleg a karelharitasi munkalatokat megkezdeni.

A csurgalékviz visszalocsolasanak engedélyezéséhez sziikséges probaiizemre

vonatkozo hatésagi eldirasok:

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

Annak igazolasara, hogy a csurgalékviz visszalocsolasa nem jar a kérnyezeti
levegd blzterhelésének novekedésével 3 _hénap idétartami probaiizemet
irok elé.

A probalzemi tevékenységet 2020 majusa és 2020 oktobere kozétt kell
elvégezni.

A prébalzem megkezdését a Veszprémi Jarasi Hivatal részére a
probatizemelés megkezdése elétt 8 nappal be kell jelenteni.

A probatizem ideje alatt Gzemnaplot kell vezetni. A prébaltzemi napldban
pontosan,és jol kévethetden rogziteni kell a visszalocsolasok idépontjat, helyét
és a visszalocsolt csurgalékviz mennyiségét. A probailizem ideje alatt készilt
Uzemnaplot digitalizalni kell és a egységes kérnyezethasznalati engedély
modositasara vonatkozé kérelem részeként elektronikusan is el kell kildeni a
Veszprémi Jarasi Hivatal részére.

A probalizem ideje alatt kilon-kalon idében elvalasztva kell a csurgalékvizet a
a szallitasi utvonalakra, vagy a depéniateriiletekre visszalocsolni.

Amennyiben a probalizem ideje alatt lakossagi panasz érkezik a
blzterhelésre vonatkozéan, a probalzemet fel kell fliggeszteni és visszatérni
a csurgalékviz elszallitasahoz.

Sikeres prébaiizem esetén - amennyiben a csurgalékviz visszalocsolasat
Uzemszeriien kivanja végezni - a prébaiizem befejezését koveté 90
napon beliil az egységes kornyezethasznalati engedély moddositasra
vonatkozo kérelmet kell benyujtani a Veszprémi Jarasi Hivatal részére. A
dokumentacionak tartalmaznia kell a probatzem alatti csurgalékviz
visszalocsolas mennyiségi adatait (Izemnaplo) és a probaiizem tapasztalatait.

16.00 Az alaphatarozat 10. ,Zaj- és rezgésvédelmi eldirasok” pontjaban foglaltakat a
kovetkezokre cserélem:

10.1

10.2

A Telephely Gzemeltetésébdl semmilyen koérilmények kdzétt nem szarmazhat
a védendo terlleteken hatarértéket meghalado kérnyezeti zajterhelés.

A gépi berendezések, zajforrasok folyamatos karbantartasaval, mliszaki
allapotanak figyelemmel kisérésével kell biztositani a zajkibocsatas
minimalizalasat.
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17.00

18.00

10.3 Fejlesztés esetén a telephelyi technoldgiat, az alkalmazott géepeket, telepitett
berendezéseket, egyéb eszkdzbket az elérhetd legjobb technika szerint, a
kornyezeti  zajkibocsatas  minimalizalasara  alkalmas  maédon  kell
megvalasztani.

10.4 Amennyiben az Engedélyes olyan inteézkedéseket hajt végre, amely miatt a
Telephely hatasterllete megvaltozik és a maddositott hatasterilet védenddé
létesitményeket érint, akkor zajkibocsatasi hatarértéek megallapitasa iranti
kérelmet kell benyujtani a veszprémi Jarasi Hivatalhoz.

10.5 Mind az épuletben telepitett gépi berendezések, mind a szabadtéri zajforrasok
korszer(iségét, muszaki allapotat rendszeresen felll kell vizsgalni, és
folyamatos karbantartasaval kell biztositani, hogy ne névekedjen a kérnyezeti
zajkibocsatas.

10.6 Az éjszakai id6szakban uUzemi zajforrasok csak a csarnokokon belll
mukddhetnek.

Az alaphatarozat 11. ,,Taj- és természetvédelmi elbirasok” pontjaban foglaltakat
a kovetkezdkre cserélem:

11.1 A meglévd véderdésavok megtartasa, kezelése, arid idészakban rendszeres
ontozése szukséges. A hianyos részeken évente az utantelepités, tajba illg,
term&helynek megfelelé lombhullaté fafajtaval térténjen.

11.2 A noévénytelepitések szikség szerinti pétlasat legaldbb 3 évig, gondozasat
pedig az onfenntartd allapot eléréséig az Uzemeltetés alatt folyamatosan kell
vegezni.

11.3 A deponia lezarasa folyamatosan térténjen, folyamatos névénytelepitéssel a
deponia folddel boritott felszinén.

11.4 A mar kialakitott gyepfellleteken, amelyek kodzvetlen igénybevetellel nem
érintettek, a zoldfellletek gyomosodasat meg kell akadalyozni, ezért ott
minimum évente haromszori kaszalas sziikséges.

11.5 A tajrendezés, rekultivacié, a mikodés soran a technolégia fuggvenyében
folyamatosan térténjen, hogy az éldhelyek, zdldfellletek minel eldbb
kialakulhassanak.

11.6 A csarnoképuleten megtelepedett madarfajok fészkelését biztositani kell.

A Veszprém Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag 36900/1276-1/2019.alt.
szamu szakhatosagi allasfoglalasanak rendelkezé része szerint:

LA Veszprém Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztaly (székhelye: 8200 Veszprém,
Jozsef Attila u. 36., a tovabbiakban: Engedélyezd hatésag) fenti hivatkozasi szamu
megkeresése alapjan az EBH Eszak-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kift.
(8200 Veszprém, Héazgyari ut 1., cégjegyzékszam: 19-09-512480, addszam:
12429057-2-19; a tovabbiakban: Ugyfél) kérelmére a 8195 Kiralyszentistvan,
017/16., 017/20., 017/25. hrsz. alatti telephelyére vonatkozo egységes
kérnyezethasznalati engedély mddositasa targyaban az ipari balesetek és a
természeti  katasztrofaknak valo  kitettseg  szakkérdésével  kapcsolatosan
katasztrofavédelmi szempontbol
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hozzajarulok.

A szakhatosagi allasfoglalas ellen 6nallo fellebbezésnek helye nincs, az csak az
eljarast befejezé déntés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

19.00 A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag 35700/5241-1/2019.alt. szamu
szakhatosagi allasfoglalasanak rendelkezé része szerint:

,1. Az EBH Eszak-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. (székhely: 8200
Veszprém, Hazgyari at 1., KUJ: 102686599, KSH: 12429057-3821-572-19)
kérelmére a Veszprém Megyei Korméanyhivatal Veszprémi Jarési Hivatalanak
Kdérnyezetvedelmi és Természetvédelmi Féosztalyan (8200 Veszprém, Jozsef
Attila u. 36.) VE-092/04588/2019. (gyiratszamon indult, a Kirdlyszentistvan,
017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 101683725) kiadott VE-09Z/
1-4/2017.  lgyiratszami egységes koérnyezethasznalati engedélyének
(tovabbiakban: alaphatéarozat) médositasahoz az alabbiak régzitésével

szakhatosagként hozzajarulok:
2. Az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe kérem belefoglalni az alabbi
engedély megadasat:

A felszin alatti vizek veédelmérél szdlé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdesének a) pontja szerinti szennyezd anyag elhelyezésének engedélyét
— az alabbiakban meghatarozott miszaki védelemmel rendelkezé, a telephelyen
folytatott hulladék lerakassal érintett szennyezé anyagok elhelyezésére szolgéald
letesitmenyekben.

3. A szennyezbanyag elhelyezésének engedélye 2031. augusztus 31-ig
érvényes.

4. Szennyezd anyag elhelyezési engedély:
Az engedélykoteles tevékenyséq: szennyezé anyag elhelyezése

A tevékenyséq helye: Kiralyszentistvan, 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti
telephely

Az elhelyezni kivant szennyez& anyagok besorolasa:

- A hulladéklerako deponian, a csurgalékviz gyljté medencében, valamint az
erlelé6  kamrakban (biologiai kezelé csarnok) K2 mindsitési szennyez6
anyagok — nem veszélyes hulladék és abbdl szarmazo csurgalékviz —
elhelyezését és tarolasat vegzik

- A konténeres (zemanyag toOIt6 teriletén K1 mindsitésid, perzistens
szénhidrogenek és perzisztens vagy bioakkumulaciora hajlamos szerves
toxikus anyagok (gazolaj) elhelyezését és tarolasat végzik.

A szennyezbanyagok elhelyezés modja. a szennyezbanyaqg elhelyezésére
szolgalo létesitmények, mitargyak miiszaki védelme:

Hulladékleraké deponia

A hulladéklerakoé deponia alapteriilete 66.000 m? hasznos térfogata 890.000 m°.
A jelenlegi betdltdttségi szinten a mivelheté teriilet kb. 55.000 m?. A miiszaki
védelemmel ellatott lerakot épitéskor 18 db mezdre osztottak, 9 a leraké K-i, és 9
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a Ny-i oldalan keriilt kialakitasra, melyek szamozasa északrol del fele 1-9-ig
térténik. Az egyes mezbk a k6zépsé vizvalasztotol néhany %-os eséssel lejtenek
a keleti illetve a Ny-i szoritotoltések felé. A mezdk melyvonulataiba kerliltek
lefektetésre a csurgalékviz gydjté dréncsévek. A dréncsovek a deponian kivil
elhelyezett ~mezbkkel megegyezben szamozott csurgalékviz —aknakba
csatlakoznak.

A depoénia szoritétéltése 2,0 m koronaszélességgel éplilt. Belsé rézsdje 1:2, mig
kiils6 rézsdje 1:1,5 rézslihajlasa. A toltés felsé sikja lekéveti a depofenek
geometridjat.

A szoritotéltés kiilsé oldalan kialakitott 8,6 m széles padkén épliltek meg a
csapadékviz elvezeté arkok, a csurgalékviz aknak és vezetékek, valamint a
szervizut.

A depdnian két hulladék beszallité rampa kerilt kiallitasra. Az (zemszer(
miikoédéshez sziikséges elsédleges rampa, a deponia Ny-i oldalan, a tartalékkent
készitett rampa a depénia D-i oldalan, a csurgalékviz medence nyugati oldalan
talalhato.

A depodnia fébb geometriai adatai:

- Szélesség : 2850 m

- Hosszusag: 285,0m

- Alapteriilete: 66 000 m*

- Utkorona szint: 146,50 mBf

- Maximalis magasséag: 166,0 mBf
- Hasznos térfogat: 890 000 m’

Aljzatszigetelés:

- Témedritett altalaj,

- Tomdritett foldfeltéités,

- Asvanyi szigetelés (k<10-9 m/s),

- Homokréteg, benne geofizikai monitoring rendszer mérdelektrodak (15 cm),
- Bentofix agyag szigetel6 réteg, (k<10-11 m/s),

- HDPE szigetelé lemez (2,5 mm),

- Védé geotextilia 1200 g/m?,

- 16/32 osztélyozott kavics (30 cm), dréncsé felett 50 cm vastagsagban,

- Eltémdédés ellen védé 150 g/m? geotextilia.

Rézsii szigetelése:

- kortoltés rézsdje Trqg= 90 % témdrités fokra témbritve,
- Bentofix asvanyi szigetelés (k<10-11 mv/s),

- HDPE szigeteld lemez (2,5 mm),

- Védé geotextilia 1200 g/m2

- Gumiabroncs boritas, 16/32 kavicskitéltéssel.

Csurgalékviz gydjté és — tarolo rendszer

A keletkez6é csurgalékvizek elvezetésére 30 m-enként csurgalékviz elvezetd
szivargot létesitettek, amely a deponia széle iranyaban 0,5 %-os lejtéssel
készilt. Az aljzat a csurgalékvizelvezeté drén iranyaban a kbézepsé
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szakaszelvélaszto toltéstdl 1,2 %-os lejtésl, az utolsé 30 m-en pedig 3%-o0s
lejtési. A csurgalékvizet dréncsével vezetik el. A keletkezé csurgalékvizeket a
2000 m’-nél nagyobb hasznos térfogatu szigetelt medencébe vezetik. A
csurgalekvizgyljté csatornakon 9-9 db vizkormanyzo aknat létesitettek, melyek
kozil 1-1 db atemelé funkcidval is rendelkezik. A vizkormanyzé aknak HDPE
szigetelésli vasbeton aknak. A keletkez6 csurgalékvizeket visszalocsoljak a
hulladéktestre, sziikség esetén szennyviztisztito telepnek adjak .

A csurgalékvizgyjté medence aljan 2,5 x 2,5 m alaptertiletii zsompot alakitottak
ki.

A 45 x 35 m alapteriiletl, 2000 m* hasznos térfogatl, vizzaréan kialakitott
csurgalekvizgyljté medence miszaki védelmének maodja:

A csurgalékvizgytjté medence aljzatszigetelése:

- Toéméritett altalaj,

- Témoritett foldfeltoltés,

- Asvényi szigetelés, 0,5 m vastagsagban (k<10-9 m/s),

- Homokreteg 15 cm vastagsdgban, benne geofizikai monitoring rendszer
meérdelektrodak,

- Bentofix agyag szigetel6 réteg, (k<10-11 m/s),

- HDPE szigeteld lemez (2,5 mm).

Rézsl szigetelése:

- kortoltés rézsdje Trq= 90 % témérités fokra téméritve,
- Bentofix asvanyi szigetelés (k<10-11 m/s),
- HDPE szigetelé lemez (2,5 mm),

Az 55x105 m alapteriiletii 5000 m® hasznos térfogatt csurgalékviz medence
miiszaki védelmének rétegrendje az alabbi:

Talpszigetelés:

- Toémcdiritett altalaj,

- Témodritett foldfeltoltés,

- Asvényi szigetelés, 0,5 m vastagsagban (k<10-9 m/s),
- HDPE szigetelé lemez (2,5 mm),

Rézsl szigetelése:

- Kkortoltés rézsdje Trq= 90 % tomorités fokra tomdritve,
- Bentofix asvanyi szigetelés (k<10-11 m/s),
- HDPE szigetelé lemez (2,6 mm),

Biologiai Kezelé Csarnok

A biologiai kezelé csarnok egy 96,7 m x 42 m befogadé méreti, 4061 m?
alaptertiletli acel vazszerkezet(i zart épiilet. A csarnokban 12 db hulladékkezelé
stabilizélo kamra kertilt kialakitésra, a biohulladék eléérlelése céljabdl. A kamrék
35 m hosszuak, 6 m szélesek, magassaguk 6 m. A kamrak padozata dupla
vizzaro reteggel keriilt kialakitasra. Egy kamra hasznos térfogata 735 m°.

A stabilizalo kamrak miszaki védelmének médja:
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A kamrak vizzard vasbetonbol készliltek, a kamrak és a padozat belsé felliletét
két réteg vizzard bevonattal lattak el. A komposztalas soran keletkezé
csurgalékvizeket a csurgalékviz tarolo medencebe vezelik.

Kerékfertétlenité — abroncs moso

A hulladéklerakd depdnia teriiletét elhagyd jarmivek és munkagépek
gumiabroncsanak fertétlenitése céljabol és a kozuti burkolatok védelme
érdekében kerékfertétlenité éplilt. Az abroncsmosd a hulladekfeltoltesi at
kivezetd Utszakaszaban keriilt kialakitasra, az elhaladd jarmiivek kdézlekedési
utvonalaba.

Monolit vasbetonbd! késziilt 24x3,9 m-es mltargy kézépsd része a kornyezd
burkolatok szintje alatt van, ezt rampak kotik 6ssze a csatlakozo utburkolatokkal.
A miitargyban minimum30 cm-es a vizboritas. A rampak kozott kialakulo viztikor
hossza 24 m, igy a tehergépjarmiivek gumiabroncsai szamara (6bbszori
kérilfordulast biztosit. A jarmivek max. 5 km/ora sebességgel haladhatnak at a
mditargyon.

A medence sziikség szerinti feltéltése NA 25 kerti locsoldszeleprdl biztosithato.
Az egyszeri feltéltési vizigény 8,5 m°.

A kerékr6l lemosodo szennyezddés dsszegyljtésére 20 cm x 30 cm belmeéreti
zsomp szolgél, valamint tulfolyéval is ellatott, a tulfolyé a kerékmoso tultéltését
akadalyozza meg. A mdtargy leliritésekor a vizet gravitaciosan a lelrité aknaba
vezetik, ahonnan a csurgalékviz a csurgalékviz rendszerbe atemelhets. A
tulfolyébol a viz egyenesen a ledrité aknaba jut.

A miitargy jelenleg tzemen kivil van, mert a jelenlegi technoldgiai rend szerint a
depdnidra kézuton kézlekedd, kilsés jarmi nem mehet fel. A deponian csak a
telep belsé szallitéjarmiive, illetve a kompaktor tartozkodhat.

Jarmimoso

A moso a mechanikai kezelé csarnok DK-i sarkéban kerlilt elhelyezésre. Mérete
12x5 m-es, betonozott, kiemelt szegéllyel ellatott teriilet. A mosas a betonozott
téren torténik, a sziikséges vizet a jarmimoso mellé telepitett NA 25 mereti
locsoldszeleprdl biztositjak. Ehhez csatlakoztathato a nagynyomasu mobil gepi
moséberendezés. A vizigény valtozo, maximalis értéke 2 m*/nap.

A jarmidmoson keletkezé vizeket a moso hossztengelyében kialakitott 60 cm
széles folyoka gyljti és vezeti az llepité aknaba. Innen a vizek egy 3,0 I/s
kapacitasu ASIO tipust olaj- és homokfogo mitargyon keresztul keriilnek az
atemelé aknaba, majd onnan a csurgalékviz rendszerbe.

Konténeres (izemanyag télté

A konténeres tizemanyag tolté allomas a bekété ut és a kompaktor tarolo szin
kézott, a depdnia Ny-i oldalan taladlhato. A konténeres tizemanyagtolto allomas a
kompaktor, a telepi munkagépek, illetve a tavolsagi hulladékszallitast végzo
szallitéjarmivek Gzemanyag ellatasat biztositja.

A Tank Szer Kft. altal gyartott TS-30 tipust izemi téltéallomas egy 30 m’-es
gazolaj tarold tartalybol és a hozza tartozo csatlakozo és elzaro szerelvenyekbo!
all. A tankolas pillanatelzaré szelepen (tankolé pisztoly) keresztil térténik. A
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5.2

5.3

5.4

5.5

kapacitasa 50 l/perc. A tartadly szénacélbdl készilt duplafalt, taltéltésgatios
kialakitassal. Feltéitése tartalykocsirdl térténik.

A toltéallomas egy 12x2,45x2,6 m acél konténerben keril elhelyezésre. A
konténer folyadéktomeér kialakitasu, csavarozott, olajallé témdritéssel ellétott,
acél valaszfallal levalasztott karmentdtér, mely a tarolhato géazolaj teljes
mennyiségét (100%) képes befogadni.

A toltés soran a jarmi a konténer elé, a vizzaré betonburkolattal ellatott tolté
tertiletre all. A toltéteriileten az esetlegesen kicsepegé gazolaj és a feltiletre hullé
csapadekviz Gsszekeveredhet, ezért a tolttertileten egy 2x3 m-es Gsszefolyé
kerult kialakitasra. A toltéteriiletr6l Osszegydjtott csapadékviz egy olaj-és
homokfogé akna utan keril bevezetésre a depdnia csurgalékviz gyiijté
rendszerebe.

Monitoring:

A leraké és annak tevékenységével 4sszefiiggé esetleges felszin alatti
vizszennyezesek ellenérzésére 4 db figyelbkut keriilt kialakitasra. A kutak kéziil
3 a deponia Ny-i oldalaval parhuzamosan vonalszeriien lett telepitve, a negyedik
kat a deponia déli oldalan kerilt kialakitasra. A figyelé kutakban évente tébb
alkalommal mérik a talajviz szintiét és akkreditalt laboratériumi méréssel
meghatarozzak a felszin alatti vizmintak altalanos vizkémia és a toxikus
nehézfém tartalmat.

Szakhatosagi elGirasok:

A tevékenység soran a felszini és felszin alatti vizek és a féldtani kbzeg nem
szennyezdGdhetnek.

A tevékenységhez kapcsolodd miitargyak mdszaki allapotanak rendszeres
ellenérzésével biztositani kell, hogy a féldtani kézeget és a felszin alatti
vizeket szennyezés ne érhesse. A terlileten csak megfelelé miiszaki allapotu
munkagépek lizemeltetheték.

A hulladekmozgatasra hasznalt gépjarmiivek rendszeres tisztitasat olyan
térburkolattal ellatott, mosoterrel rendelkezé teriileten kell végezni, ahonnan
az elhasznalt viz elGkezelést, tisztitast kdvetéen a csurgalékviz rendszerbe
kertil.

A tevékenység soran a vizfelhasznélasbdl adoddan keletkezé szennyvizek
kérnyezetszennyezeést kizaro elhelyezésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A hulladéklerako depoénia csurgalékviz elvezetd rendszerén ésszegydjtétt, a
csurgalekviz tarold medencékb6l a Nitrokémia Zrt. elvezeté és tisztito
rendszerébe elvezetésre kerilé csurgalékvizekre az alabbi kibocsatasi
hatarértékeket allapitom meqg.

Megnevezés Mérték- | Minésitett pontminta
egység | vagy

2 Oras atlagminta
Dikromatos oxigénfogyasztas | mg/l 4500

(KOIk)**
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5.6

5.7

5.8

5.9

5 napos biokémiai  oxigénigény | mg/l 1500
(BOI5)**

Nitrit nitrogen™ mag/l 2
Osszes szervetlen nitrogén | mg/l 810
(ammoénium, nitrat, nitrit) ™™

Osszes foszfor* mg/l 3
Osszes alifés szénhidrogén (TPH)* mg/l 10
ToxicitasHal* TH 2
Osszes higany** mg/l 0,0075
Osszes kadmium** mg/l 0,045
Osszes krom** mg/l 0,265
Krom IV.* mg/! 0,1
Osszes nikkel** ma/l 0,65
Osszes olom** mg/! 0,16
Osszes réz** mg/l 0,165
Osszes cink*** mg/l 2
Osszes arzén** mg/l 0,045
Cianid kénnyen felszabadulo™* mg/l 0.2
Szulfidok™ mg/! 1
pH** 7.05
Osszes szilard anyag** mg/l 5.500
Cl** mg/l 1.200
S04 ** mg/l 505
S mg/! 1,25
PO4** mag/l 10
Kalium™** mag/! 1.050
Vas™* mg/! 201,5

* - Technologiai hatarértékek
** - Egyedi hatarértékek
** . Jogszabaly szerint megallapitott technologiai hatarérték

Tilos a felszini vizbe, illetve azok medrebe barmilyen halmazaéallapotd,
vizszennyezést okozd anyagot juttatni.

A kibocsato kételes a kibocsatott technoldgiai szennyvizek és a deponiardl
szarmazé csurgalékvizek mennyiségének és minéségének folyamatos
mérésére mintavételi helyet fenntartani.

- A kialakitott technoldgiai szennyviz mintavételi hely: A4 jel(i atemelé akna.

- A kialakitott csurgalékviz mintavételi hely: a CSVA-3 jelli atemeld akna.

A mikédés alatt a téli idoészakban folyamatosan el kell végezni a depdnia
tertiletérél elvezetésre kerild csurgalékviz mennyiségi vizsgalatat a CSVA-3
jelli  atemelé szerelvényaknaban lévé hitelesitett vizmennyiseg méro
leolvasasaval.

A hulladéklerakas jellemzéit éves jelentés keretében FAVI-ENG-EJ adatlap
(,Eves jelentés a felszin alatti viz és a foldtani kézeg veszélyeztetésérdl,
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

terhelésérdl’) OKIR rendszerbe tértend feltoltésével be kell nydjtani az
illetekes vizvédelmi hatésaghoz.

A 2019-es évre vonatkozo jelentés benytjtasanak hatarideje 2020. maércius
31., azt kovetéen minden targyévet kéveté év marcius 31.

Tilos felszini vizekbe vezetni a felszini vizek minGsége védelmének
szabalyairol szolo 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet C)
pontjiaban meghatarozott anyagokat.

A Kiralyszentistvan szennyviztarozok teriletén folyd, a Nitrokémia Zrt. altal
vegzett karmentesitési eljaras befejezéséig tilos a hulladékleraké depoénia aldl
kitermelésre keriilé talajvizek tisztitas nélkiili felszini vizfolyas befogadéba
vezetése.

A hulladékleraké  depdnia  aldl  kitermelésre  keriilé  talajvizek
kérnyezetszennyezést eés kdrnyezetveszélyeztetést kizaro elhelyezésérél
(kezelésérdl és elvezetésérdl) folyamatosan gondoskodni kell.

A hulladékleraké depdnia aldl kitermelésre keriilé talajvizek és elvezetésre
kerilé csurgalékvizekkel kapcsolatos vizkormanyzast a feliilvizsgalati
dokumentacio 7.3.3. fejezetében részletezetteknek megfeleléen kell végezni.

Teli idészakban a TVA-1 jelii talajviz 4temeld akna felsé kapcsolasi szintiének
elerese elétt gondoskodni kell a 2.000 m*- es csurgalékviz tarold kitiritésérél
(a szennyviztisztito telepre térténd elvezetésérdl, elszallitasardl).

Az engedeélyes koteles folyamatosan mérni és nyilvantartasban vezetni a
karmentesité rendszer elbkezelGjére bekité nyomovezetékre bocsatott
talajviz mennyiségét a csatlakozé atadasi pont elétt kiépitett (vizkormanyzast
biztosito) szerelvény aknaban.

Az olaj és iszapfogd mitargyban visszamaradd olajos iszap veszélyes
hulladéknak mindsiil, melynek kérnyezetveszélyeztetést és karositast kizard
kezelésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A csurgalékvizek és szennyvizek elhelyezésére szolgalé miitargyak megfelelé
gyakorisagu (ritésérél gondoskodni kell, hogy a tdlfolyas biztonsagosan
elkertlhetd legyen.

A vizhasznalatokat és a vizek védelmét szolgaloé beavatkozasokat olyan
maodon kelf végrehajtani, hogy

-a szennyezés-megelézés kévetelményeit figyelembe véve, az elérhetd
legjobb technika alkalmazasaval a vizszennyezést megelézzék, illetve a
kérnyezet terhelését a lehetd legkisebb mértékiire csékkentsék;

- takarékos vizhasznalatot és hatékony energiafelhasznalast valdsitsanak
meg.

A deponiatérrél szarmazo, és a hulladéktestre mar vissza nem locsolhatd
csurgalekvizek kizarolag a Nitrokémia Zrt. elvezetd és tisztitd rendszerébe
vezethetbek be. A deponiatérrdl felszini vizbe csapadékvizet vezetni tilos!

A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
nyomon kévetésére a PA-10, a VHF-1R, a PA-8 és a PA-H-2 jelii monitoring
kutakat tizemeltetni kell.
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5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

A monitoring kutakban a felszin alatti viz szintjét évenként 4 alkalommal
(negyedévente) meg kell mérni. A monitoring kutakban a hulladéklerako
tizemeltetése alatt évenként 4 alkalommal (negyedévente) meg kell hatarozni
a felszin alatti vizmintak alabbi komponens tartalmat: pH, ammonium, nitrit,
nitrat, szulfat, foszfat, klorid, fluorid, fajlagos vezetéképesség, KOk, BOI5,
TPH, Cr, Co, As, Mo, Se, Sn, Ba, Ag, Zn, Ni, Pb, Hg, Cu, Cd, B, Na, Brom
vegydletei, Sb stb.

A csurgalékvizbdl a jellemzé elvezetési pontokon mintat kell venni, mintavétel
pontonként kilén kell vizsgalni a csurgalékviz mennyiségét és dsszetételét.

A csurgalékviz mennyiségét havonta mérni kell.

A csurgalékviz minéségét akkreditalt mintavetelt kovetben, akkreditalt
laboratoriumi vizsgalattal évenként 4 alkalommal (negyedévente) az 5.5
pontban megadott komponensekre kell vizsgalni.

Az eredményeket a mintavételi jegyz6kényvek kézhezvételétdl szamitott 8
napon belil fel kell télteni az Orszagos Kdrmyezetvédelmi Informacios
Rendszerbe (OKIR).

Az eredmények kiérickelését a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szliksege hatarériékekrdl és a szennyezések mérésérél szolo
6/2009. (1V.14.) KvVM-EiM-FVM egytittes rendelet vonatkozé hatarértékeinek
figyelembevételével ,B” szennyezettségi hatarértékeihez viszonyitva kell
végezni. A vizsgalatok eredményeit évente egyszer kiértékelve meg kell
kildeni a Viziigyi Hatésag részére (OKIR rendszerbe fel kell tdlteni), minden
targyévet kévetd év aprilis 30-ig.

A vizmintédkat arra jogosultsaggal rendelkezd, akkreditalt szervezettel kell
megvetetni, a vizsgalatokat akkreditalt laboratériumban, a vonatkozd
rendeletbe foglalt szabvanyos mérési modszerrel kell elvégezni.

A tervezett mintavételek idépontjat a mintavételek eldit 15 nappal be kell
jelenteni a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag lgazgato- helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Osztalyara, mint vizigyivizvédelmi
hatésagra.

A monitoring kutak &llapotat megfelelé gyakorisaggal feliil kell vizsgaini és
sziikség esetén a felujitasokat el kell végezni, hogy a kat megfeleld
lizemeltetése biztositva legyen.

Amennyiben a felszin alatti vizvizsgalatok soran a vizsgalt paraméterek
koncentracidja a referenciapontokon (a hulladéklerako deponia teriiletére a
hatterbdl aramlo felszin alatti viz mintazasara szolgaldo monitoring kutakban)
mért értékhez képest a statisztikai hibahatar feletti ndvekvé tendenciat mutat
és a mért értékek a beavatkozasi szintet elérték (a (B) szennyezettsegi
hatarértéket elérték vagy az (Ab) bizonyitoltt  hattérkoncentraciot
meghaladtak), abban az esetben ezt ismételt mintavétellel és vizsgalattal kell
megerdsiteni.

A talajvizben (B) szennyezettségi hatarértéket, vagy (Ab) bizonyitott hattér-
koncentraciot meghalado szennyezbanyag megjelenésekor intézkedni kell a
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5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

szennyezés okanak kideritése és a szikséges intézkedések megtétele
erdekében.

A tevékenyseég soran el6forduld rendkivili eseményeket a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi lgazgatosag lgazgato- helyettesi Szervezet
Kataszirofavédelmi Hatdsagi Osztalyra mint vizigyilvizvédelmi hatosagra
haladéktalanul be kell jelenteni, a karelharitasi tevékenységet az engedélyes
kételes azonnal megkezdeni, az okozott kart sajéat kéltségén felszamolni.

Az eldérlelé kamrak és a mechanikai kezelé csarnok padozatanak, a
csurgalékviz atemelé és vizkormanyzo aknéak, a talajviz atemelé akna,
valamint a 3 db szennyvizatemelé akna folyadékzarésagat évente eqgyszer
feldl kell vizsgalni, a sziikség szerinti javitasokat el kell végezni, és az erre
vonatkozo dokumentaciot a Fejér Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag
Igazgato- helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Osztalyanak, mint
viziigyi/vizvédelmi hatosagnak meg kell kiildeni minden év éprilis 30-ig.

A hulladékleraké depdnia geofizikai monitoring rendszerének vizsgalatat
évente két alkalommal (félévente) el kell végezni.

A vizsgalati eredményeket a felmérést kbvets 30 napon beltil kiértékelve be
kell nydjtani a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag lgazgato-
helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Osztélyanak, mint
viziigyi/vizvédelmi hatésagnak.

A csurgalekvizgyijté medencék geofizikai monitoring rendszerének
vizsgalatat évente legalabb egy alkalommal el kell végezni.

A vizsgalati eredményeket a felmérést kéveté 30 napon bellil kiértékelve be
kell nydjtani a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgato-
helyettesi  Szervezet Katasztrofavédelmi Hatoségi Osztalyanak, mint
vizligyi/vizvédelmi hatésagnak.

Az alabbi valtozasokat az Engedélyes, azok bekévetkezését kéveté 15 napon

beliil az |. foku vizvédelmi hatésaghoz kételes bejelenteni:

a) a tevekenyseégq folytatojanak véltozasa;

b) a tevékenység helyének valtozasa;

c) atevekenység folytatdsanak modjaban bekdévetkezd, a felszin alatti vizre, a
foldtani kézegre gyakorolt hatas szempontjabdl lényeges valtozas;

d) a tevékenyseg mennyiségi jellemzéiben, folytatasanak korilményeiben
bekévetkez6, a felszin alatti vizre, foldtani kézegre gyakorolt hatés
szempontjabdl Iényeges véltozas;

e) az engedélyben meghatarozott kibocséatasi paramétereket meghaladd
kibocsatas, a (B) szennyezettségi hatarériéket meghaladé felszin alatti viz,
foldtani kézeg allapot;

f) afelszin alatti viz, illetve a foldtani kézeg allapotaban tapasztalhato:
fa) trendszerd, egyirany véltozas,
fb) ugrasszerii véltozas,
fc) 4j szennyez6 anyag éltal okozott szennyezetiség észlelése,
fd) mas — az ismerten kivili — kéryezeti elem Szennyezettségenek

eszlelése;
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20.00

2100
22.00

23.00

24.00

25.00

g) a kérnyezetvédelmi megeldzé intézkedések engedeélyben foglalt feltételektdl
valo lényeges eltérése, a valtozas hatasa az engedély szerinti egyéb
feltételekre.

5.35 A telephelyre vonatkozd dzemi karelharitasi tervet naprakészen kell tartani.

6. Jelen szakhatosagi allasfoglalas mas jogszabalyi kételezettség aldl nem
mentesit.

7. Jelen szakhatdsagi allasfoglalas ellen énallo jogorvoslatnak nincs helye.”

Az alaphatarozat jelen modositassal nem érintett, egyeb rendelkezései valtozatlanul
érvényben maradnak.

Az Engedélyest és a hatarozatot hatésagi nyilvantartasba veszem.

A 750 000 Ft, azaz hétszazodtvenezer forint 6sszegl igazgatasi szolgaltatasi dij
megfizetésre kerllt, egyeb eljarasi koltseg nem merult fel.

Jelen hatarozat nem mentesit a tevékenység megkezdésehez kllén jogszabalyok

alapjan sziikséges engedélyek beszerzése alol.

A dontés kozlése

Jelen hatarozattal megkeresem a tevékenyseg hatasteriletével érintett telepllés

jegyzéjét (Litéri Kozds Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje), hogy jelen hatarozat

kezhezveételet kdveté nyolcadik napon gondoskodjon a hatarozat helyben szokasos

moédon térténé nyilvanos kozzétételérdl és a kozzétételt kdvetd 6t napon belll

tajékoztassa a Veszprémi Jarasi Hivatalt a kozzététel idépontjardl, helyérél, valamint

a hatarozatba valé betekintési lehetdség maodjardl. Kérem a Tisztelt Jegyzét, hogy a

hatarozat kozlésének, azaz a hirdetmény levételenek idépontjardl is sziveskedjen

tajékoztatast adni!

Jogorvoslat

25.01 Jelen hatarozat ellen, a kézléstél szamitott 15 napon belul, a Pest Megyei
Kormanyhivatalhoz cimzett, de a Veszprémi Jarasi Hivatalhoz (8210
Veszprém, Jézsef A. u. 36., hivatali kapu megnevezés: VEJHKTF,
azonositdja:  346009700) benyujtandd fellebbezéssel lehet élni. Az
elektronikus lgyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altaldnos szabalyairdl
sz6l6 2015. évi CCXXIl. torvényben (a tovabbiakban: Eilisztv.) nevesitett
ugyfel az Eilsztv-ben meghatarozott elektronikus uton koételes benydjtani a
fellebbezést az elséfoku kdzigazgatasi hatarozatot hozo szervnél,

25.02 A fellebbezésben nem lehet olyan 0j tényre hivatkozni, amelyrél az ugyfélnek
a déntés meghozatala el6tt tudomasa volt. A fellebbezest indokolni kell.

25.03 A jogorvoslati eljaras dija az eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi dij
50%-a (azaz 375 000,- Ft), természetes személyek és civil szervezetek
esetén az alapeljaras dijanak 1%-a (azaz 7 500,- Ft). A dijat az eljaras
kezdeményezésekor a 10048005-00299516-38100004 eléiranyzat-
felhasznalasi szamlara kell atutalasi megbizassal teljesiteni, vagy készpénz-
atutalasi megbizassal (csekk) postai Uton befizetni. A dij megfizetését igazold
befizetési bizonylatot vagy annak masolatat a jogorvoslati kérelem
eloterjesztéséhez mellékelni kell.

25.04 A szakhatosag allasfoglalasa ellen 6nallo jogorvoslatnak nincs helye, az jelen
doéntés elleni jogorvoslat kereteben tamadhatd meg.
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INDOKOLAS

Az Engedelyes a Veszprémi Jarasi Hivatal altal kiadott alaphatarozat birtokaban
,Hulladéklerakck 10 tonna/nap feltéitési kapacitason felil vagy 25 000 tonna teljes befogadd
kapacitason felil” megnevezésl, az R. 2. szamU mellékletének 54 pontja szerinti
tevekenységet, nem veszélyes hulladék artalmatlanitasi tevékenységet, valamint a
kapcsolodo hulladékkezelési tevékenységeket végzi a Telephelyen.

Az Engedélyes a kozerdekl bejelentések hatasara tevékenységében technologiai
maodositasokat hajtott végre 2018-ban, egyuttal kisérleti izemi gyartast jelentett be.

A Veszprémi Jarési Hivatal az Engedélyes altal a Telephelyen végzett, egységes
kérnyezethasznalati engedélyhez kétott tevékenység kdrnyezetre gyakorolt hatasanak
feltarasa és megismerése, valamint a kornyezetvédelmi kévetelményeknek valé megfelelés
ellendrzése érdekében a VE-09Z/03781-3/2018. Ugyiratszamu hatarozataban részleges
kornyezetvédelmi felllvizsgalatra kotelezte. Az Engedélyes a 2018. évben beinditott kisérleti
Uzemi tapasztalatok alapjan az alaphatarozat birtokaban végzett tevékenységét modositani
kKivanja, ezeért 2019. majus 22. napjan a JUGLANS NIGRA Mérnéki Iroda Kft. altal készitett
EKV-10/2019. munkaszamu teljes kérl kérnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentaciot (a
tovabbiakban: Dokumentacid) és az alaphatarozat modositasa iranti kérelmet nyuijtott be a
Veszprémi Jarasi Hivatalhoz, melyre tekintettel az alaphatarozat modositasara iranyulé
kozigazgatasi hatosagi eljaras indult VE-09/KTF/04588/2019. ligyiratszamon.

A komyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a viziigyi hatésagi eljarésok igazgatasi
szolgaltatasi difairél sz6l6 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet (tovabbiakban: DijR.) 3. melléklet 4.
és 10.1 pontjai szerinti 750 000 Ft Osszegl igazgatasi szolgéltatasi dij megfizetését az
Engedélyes igazolta.

Az R. 21. § (1) bekezdésének c) pontjara figyelemmel, illetve az Akr. 10. § -a szerinti ismert
ugyfelet, kornyezetvedelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezeteket 2019. junius 17.
napjan értesitettem az eljaras meginditasarél. Kérnyezetvédelmi érdekek képviseletére
alakult civil szervezet Ugyféli minéségben torténd részvételi szandékat a Veszprémi Jarasi
Hivatalhoz nem jelentette be.

Az eljaras soran megkerestem az egyes kdzérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaré
Szakhatésagok kijeloléserél szolé 531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet ,9.
Kornyezet- és természetvédelmi (ligyek” tabla 2.-3. és 6. soraban nevesitett
szakhatosagokat, a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésagot, tovabba a
Veszprém Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagot.

A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésadg 6900/1276-1/2019.48lt. szamu
szakhatosagi allasfoglalasaval a 19.00 pontban rogzitett feltételek, eldirasok mellett az
egységes  kornyezethasznalati  engedely kiadasdhoz  hozzajarult.  Szakhatésagi
allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Veszprém Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jéarasi Hivatalanak Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztalya VE-092/04588-05/2019. (gyiratszamu végzéseiben a Fejér
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag szakhatésagi allasfoglalaséat kérte az EBH Eszak-
Balatoni Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. (tovabbiakban: Ugyfél) kérelmére induit
eljarasban, a Kiralyszentistvan, 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti telephelyre kiadott VE-
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092/1-4/2017. (ligyiratszami egységes kdrnyezethasznalati engedély (tovabbiakban:
alaphatarozat) modositasahoz.

A kérelemhez mellékelték a Juglans Nigra Mérndki Iroda Kft. altal keszitett kbrnyezetvedelmi
feltilvizsgalati dokumentaciot.

A rendelkezésre allo dokumentumok alapjan megallapitom, hogy Ugyfél a targyi telephelyen
nem veszélyes hulladéklerakot iizemeltet, az alaphatarozatban foglaltak alapjan.

A Veszprémi Jarasi Hivatal VE-092/03781-3/2018. (gyiratszamu hatarozataban reszleges
kérnyezetvédelmi felillvizsgalatra kételezte Ugyfelet, melynek alapjan az Ugyfél elkészittette
Jelen eljaras alapjat képezé teljes korti kdrnyezetvedelmi fellilvizsgalati dokumentacict.

Az alaphatarozathoz hatésagom 35700/9006-4/2016.4lt. iktatoszamon adoft szakhatésagi
allasfoglalast.

Jelen eljéras targya a tevékenység telies kérd koémyezetvédelmi felilvizsgalata, valamint
annak modositasa, az elmult idészakban megvalosult technoldgiai médositasok miatt.

A hulladékkezelb/lerako telepen az alabbi hulladékkezelési tevekenységek folynak:

- nem veszélyes hulladékok gyljtése és valtozatlan formaban térténd tovabbadasa,
- szelektiven gydijtétt nem veszélyes hulladékok gytijtése és elbkezelése,

- elkdlonitetten gydjtétt nem veszélyes hulladékok hasznositasa,

- biolégiailag bonthato nem veszélyes hulladékok hasznositasa komposztalassal,

- 6mlesztetten gydjtétt hulladékok elGkezelése és részleges hasznositasa,

- nem veszélyes hulladékok lerakassal térténé artalmatlanitasa,

- lerakassal torténé artalmatlanitas tizemzavar esetén,

- hulladék tarolasa.

A hulladékkezeld telep létesitményei:
Uzemi létesitmények:

- mechanikai elékezelé csarnok,

- biologiai kezel6 csarnok,

- hulladéklerako depdnia,

- kezelo, és tarolo terek:

- SRF/RDF béla tarolo tér,

- mechanikai csarnok hulladék fogado tertilete,

- mechanikai csarnok melletti tarolotér,

- inert hulladék kezelé és tarold tér,

- konténeres veszélyes hulladék tizemi gydjtohely.

Kiszolgalo letesitmeények:

- lizemviteli és szocialis épdlet, (6ltéz6, mosdo, laboratorium),
- hidmérleg és mérleghaz,

- karbantarto-kompaktor tarolo,

- kerékmoso,

- jarmimoso,

- csurgalékviz/technoldgiai viz gydjté és tarolo rendszer,

- talajvizszint sillyeszté rendszer,

- talajviz monitoring rendszer,

- deponiagaz kinyerd rendszer,
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- konténeres lizemanyag tolté.
Infrastruktura:

- ivoviz halozat,

- tiiziviz- és technoldgiai viz tarolo,
- kommunalis szennyvizgy!jté,

- csapadekviz gylijté rendszer,

- villamosenergia-ellatas,

- gazellatas,

- telepi uthalozat,

- birtokhatar védelem.

A telephely vizellatasa kézmd hélézatrol torténik. Az ivéviz és technolégiai vizigényeket
kulén agon biztositjak.

A vizhasznélatbol adédé kommundlis szennyviz telepiilési szennyvizcsatorna héldzatba
keril bevezetésre. Technologiai szennyviz a bioldgiai csarnokban keletkezik, mely a
csurgalekviz medencébe keriil bevezetésre. Innen a depdnidra visszalocsoldsra keriil. Az
ingatlanon beliili teriiletre hullé csapadékvizek egy része a talajra, burkolt feltiletekre masik
resze a taroldtérre, vagy a szigetelt depéniara hullik. A téroldterekre, depénidra hulld
csapadekvizbdl csurgalékviz lesz, azt a csapadékviz elvezetd rendszertél elvalasztottan
kezelik.

A zoldteriiletekre hulld csapadékviz a terepviszonyoknak készénhetéen elszikkad.

A hulladékkezel telep csapadékvizeinek elvezetésére arokrendszer épiilt ki amely a
hulladékmentes, burkolt kbzlekedé feliiletekrél gyiijti 6ssze a csapadékvizeket. A rendszer
az SRF/RDF tarolotér hatéarold Gtia mentén kialakitott 203 m KG PVC csévezetéket, 9 db DN
600 viznyelé aknaval, az északi csarnokteriileten 350 m trapézszelvényii burkolt nyilt drkot,
€s a deponia korill 6sszesen 1731 m burkolt, trapézszelvény(i nyilt csapadékviz elvezets
arkot tartalmaz. Az E-i csarnokteriilet arka a deponia arkaba torkollik. A depdnia arkai a
lerakd medencét két iranybdl kérbefutjak, és a deponia délkeleti sarkanal egyestilve az
ingatlan hatarral parhuzamosan haladva hagyjéak el a hulladékkezel6 telep tertiletét.

A csapadékvizek a szomszédos szennyviztisztito telep tisztitott viz kivezets csatornajaba
kotnek be. A csapadékviz elvezeté arok torkolata elétt egy 7,5x4.5 alaptertileti, 1,5 m
fenékszelességd, 1.1 rézsdhajlasi olaj-, és homokfogo miitargy létesiilt. A mditérgy burkolt
Ulepité tereben a lebegd anyag lelilepszik, az olajszennyezést beépitett merilé-, és buko
falak valasztjak le. A szennyviztisztitd telep tisztitott viz kivezetd csatorndjénak végsé
befogaddja a Veszprémi-Séd.

A taziviz tarozé medence alapteriilete 195 m2, vizfelilete 322 m2, hasznos mélysége 2 m,
hasznos térfogata 730 m3. A tiziviz tarozé medence téltése a kiépitett vizhalézatrol térténik.
A telephely vizilétesitményeit a 35700/3564/2017.4lt, 35700-10699-8/2016.4lt, 35700/10699-
7/2016.alt, 35700/1089/2015.-alt, 1245-2/2014/F-VH, 102219/2012., és 92990/2012
hatarozatokkal mddositott 22957/2011. iktatészami vizjogi tizemeltetési engedély alapjan
tizemeltetik.

A hulladéklerakasra szolgalé depénia, a csurgalékviz gyijté és -tarolé rendszer, a bioldgiai
kezelé csarnok, tovabba az egyéb, felszini és felszin alatti vizeket veszélyeztetd
létesitmeények mliszaki kialakitasat végzésem 2. pontjaban ismertetem.
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Monitoring rendszer:

A tevekénység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak megfigyelésére a telephelyen 4 db
monitoring kuat kerilt kialakitasra, melyek (zemeltetését a 23471/10. iktatészamu vizjogi
tzemeltetési engedély alapjan végzik. A figyelé kutakban évente tobb alkalommal mérik a
talajviz szintjét és akkreditalt laboratoriumi méreéssel meghatarozzak a felszin alatti vizmintak
altalanos vizkémia és a toxikus nehézfém tartalmat.

A feliilvizsgélati dokumentacié részét kepezd talajviz vizsgalati eredmények alapjan
megallapitom, hogy a telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységnek a talajvizre
kimutathato hatasa nincs. Egy-egy szennyezdbanyag esetében idénként kiugrasok figyelheték
meg, de a kévetkez 6 vizsgalati periddusban ezek a csucsok mar nem jelentkeznek, illetve a
mért koncenliracick nem korrelalnak a csurgalékvizben Iévd koncentraciokkal. A
hulladékleraké medence valamint a csurgalékviz elvezetd és gytjtd rendszer vizzarésaga
vizsgalati eredményekkel alatamasztott, a miiszaki vedelem sértetlen. A talajviz 2009 évi
alapallapotahoz képest lassu javulas figyelhetdé meg.

A vizsgalt telephely jovahagyott (izemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

Az Uzemi kérelharitasi tervet a koérnyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak
rendjérél szold 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (fovabbiakban: karelharitasR.) 9. § (1)
alapjan a terv készitésére kételezettnek - a valtozasok atvezetésetdl fiuggetlendl -

tevékenységi kdrében bekdvetkezett valtozast kovetd 60 napon beliil feliil kell vizsgalnia.

Vizvédelmi szempontbdl a legjobb elérhetd technika teljesiilése tekintetében elmondhatd,
hogy a vizvédelmi szempontok és eldirasok a telephely mikddtetése soran teljes meértékben
teljestilnek, mind a vizellatas, mind a szennyviz, csurgalékviz és csapadékviz gyljtés és
kialakitasa megfelelS, a megfelelé monitoring rendszerrel vannak ellatva.

A targyi telephely szennyezbdés-érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek védelmérd!
Sz0lo 219/2004.(VI1.21.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuld
1:100 000-es méretaranyu érzekenységi térkép alapjan a felszin alatti vizek allapota
szempontjabdl érzékeny tertilet.

Térgyi ingatlan nem tartozik mikdds vagy tavlati ivovizbazis kijelolt vagy kijeldlés alatt allo
hidrogeoldgiai védétertiiletéhez. A telephely K-i hataraban huzddik a Veszprémi-Séd, mely az
adott szakaszon allando jelleglinek minésdl, a mesterséges bevezetes miatt. A tevékenység
— normal zemmenet esetén, az elbirasok betartasa mellett — a féldtani kézegre, felszini- s
felszin alatti vizekre elviselhetd hatast gyakorol, ezért a rendelkezé részben tett eldirasokkal
az egységes kdrnyezethasznalati engedely kiadasahoz hozzajarultam.

A faviR. 13. § (1) bekezdése szerint a szennyezé anyag elhelyezése engedélykdteles
tevékenység, ezért jelen eljarasban a nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgald
deponia, az érleld kamrak, a csurgalévizgyljté medence és kommunalis szennyviz
tarolasara szolgalé akna, tovabba az (zemanyagq tarolo lizemeltetetésére vonatkozéan a
vizigyi hatdésag szennyezdanyag elhelyezési engedélyt ad, melyet kerjik régziteni az
eljarast lezard hatarozatban. A szennyezGanyag elhelyezési engedély érvényességi idejét —
a faviR. 13. § (10) bekezdése alapjan — jelen végzés 3. pontjaban, a szennyezd anyag
elhelyezésének fébb jellemzdit a 4. pontjaban régzitettem. Az 5. pontban a szennyezbanyag
elhelyezésre vonatkozd, valamint az éltalanos vizvédelmi szakhatdsagi eldirasokat
rogzitettem.
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Végzésem 3.1, 32, 33, 34, 36, 38 310, 311, 3.12, 3.13 3.14 pontjaiban foglalt
eldirasokat a kérnyezet védelmének altalanos szabélyairdl szélé 1995. évi LI térveny
(tovabbiakban: Kvt.), valamint a felszin alatti vizek védelmérsl szélé 219/2004. (Vil. 21.)

Korm. rendelet (tovabbiakban: faviR.) és a felszini vizek minéségének védelmérél szolé
220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet elGirasai alapjan tettem. A hulladéklerakd deponia
csurgalekviz elvezeté rendszerén Osszegyljtétt, a csurgalékviz térolé medencékbdl a
Nitrokémia Zrt. elvezet6 és tisztitd rendszerébe vezetett csurgalékvizekre végzésem 3.5
pontjaban  kibocsatasi hatarértékeket allapitottam meg, a vizszennyezé anyagok
kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazéasuk egyes szabalyairdl szolé 28/2004.
(X11.25.) KvVM rendelet alapjan.

Végzésem 3.9 pontjdban éves jelentés benyujtését irtam els, a faviR. 16. § (4) és (7)
bekezdése alapjan. Az éves jelentést OKIR rendszeren keresztiil kell teljesiteni, FAVI-
ENGEJ adatlap feltsltésével.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszin alatti vizek j6 allapoténak biztositésa érdekében
tevékenység csak ellenbrzétt kériilmények kézott térténhet, beleértve monitoring kialakitasat,
mukédtetését és az adatszolgaltatast. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszin alatti vizekkel
kapcsolatos vizsgalatot, illetéleg a mintavételeket - ideértve a foldtani kézegre iranyuld
vizsgalatokat is - csak arra jogosultsaggal rendelkezé, akkreditélt szervezet (laboratdrium)
veégezheti. A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt esetleges hatasanak ellenérzése
céljabdl a meglévé monitoring kutak zemeltetését irtam els. A vizsgélandé szennyezd
anyagok korét a tevekenységnél vizsgalt jellemzék, a vizsgélatok elvégzésének gvakorisagat
a dokumentacioban bemutatott vizsgélati eredmények alapjén hataroztam meg. Tovabba
elirtam a monitoring kutak éllapotanak megfelel6 gyakorisagt feliilvizsgalatat.

A mintavételezést és a felszin alatti vizminéségi vizsgalatokat a foldtani kézeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezesek merésérdl szolé 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletbe
foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. A fentiek alapjan a 3.20-3.28 pontokban
eldirasokat tettem. Az lizemeltetés sorén esetlegesen bekévetkezd havéria esemény esetén,
a karelharitast a kdrnyezetkarosodas megel6zésének és elhéritasanak rendjérél szolé
90/2007. (IV.26.) kormanyrendelet (tovabbiakban: Kar.rend.) és a faviR. eldirasait kévetve
kell végezni. A havaria eseményt telefonon azonnal, irashan legkésébb a kévetkezd napon
be kell jelenteni a hatésagnak. A 3.30 pontban a havéria bejelentésére vonatkozd
rendelkezést a faviR. 19. § (1) bekezdése tartalmazza. A 3.31 pontban ekéirtam a
szennyez6 anyag elhelyezésére szolgald miitargyak és kapcsolédd csévezetékek
folyadékzarosaganak megfelelé gyakorisagu feltilvizsgéalatat.

Vegzeésem 3.34 pontjanak elbirasat a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja alapjan tettem.

Végzésem 3.35 pontjaban tett el6iras jogalapja a Kar.rend. 6. § (3) bekezdése és e rendelet
2. sz. mellékletének 11. a) pontja.

A rendelkezésre allé dokumentéacio alapjan, a hataskérémbe utalt kérdéseket megvizsgalva
megallapitottam, hogy targyi tevékenység viziigyi és vizvédelmi érdeket nem sért, ezért
szakhatosagi allasfoglaldsomat az altalanos kozigazgatasi rendtartasrél szolé 2016. évi CL.
térvény (a tovabbiakban: Akr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes kozerdeken alapulo
kényszerité indok alapjan eljaré szakhatoésagok kijeldlésérél sz616 531/2017. (X11.29.) Korm.
rend. 1. szamu melléklet 9. tablazat 2. és 3. pontjai alapjan adtam meg.
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Felhivom az eljaré hatésag figyelmet, hogy az Akr. 81. § (1) bekezdése értelmében a
hatésagi déntés indokolasanak tartalmaznia kell a szakhatosagi allasfoglalas indokolasat.

Jelen szakhatosagi allasfoglalas ellen 6nallé jogorvosiatnak nincs helye, az az eljarast
befejezé déntés elleni jogorvoslat keretében témadhatd meg az Akr. 55. § (4) bekezdése
alapjan.

A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag hataskorét a vizgazdalkodasrol szolo 1995.
évi LVII. térvény 28. § (2) bekezdése a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasérol szolo
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vizvédelmi hataskérémet a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairél szolo 1995. evi LIl torveny 66/A. § és a vizigyi
igazgatasi és a vizigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi feladatokat ellato szervek
kijelolésérdl szold 223/2014. (1X.4.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1)
bekezdés 4. pontja, viziigyi és vizvédelmi illetékesseget a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja allapitja meg.”

A Veszprém Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag 36900/1276-1/2019.alt. szamu
szakhatoésagi allasfoglalasaban az ipari balesetek és a termeészeti katasztroéfaknak vald
kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrofavédelmi szempontbol a egységes
kérnyezethasznalati engedély médositasahoz hozzajarult. Szakhatésagi allasfoglalasat az
alabbiakkal indokolta:

LAz Ugyfél kérelmére indult egységes kdrnyezet hasznalati engedélyezési lgyben az
Engedélyezé hatésdg 2019. junius 27 —én megkereste Veszprém Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatésagot, mint a targyi eljarasban els6foki katasztrofavédelmi
kényszerité indok alapjan eljaré szakhatésagok kijeldléserdl szolo 531/2017. (XIl. 29.) Korm.
rendelet 1. melléklet 9. tablazat (Kérnyezet- és természetvédelmi tigyek) 6. sora alapjan. Az
ipari balesetek és a természeti katasztrofaknak valo kitettseg tekintetében az Engedélyez6
hatdsag altal csatolt iratokat megvizsgaltam, és a kévetkezbket allapitottam meg.

Az Ugyfél éltal benyujtott dokumentacioban bemutatasra kerilt a ,hulladéklerakok 10
tonna/nap feltéltési kapacitason feliil vagy 25.000 tonna teljes befogado kapacitason feliil
valdo nem veszélyes hulladék artalmatlanitasa, valamint a kapcsolodd hulladekkezelés”
megnevezésli tevékenysége, illetve a tevékenység soran az esetlegesen kialakulo nagyobb
balesetek.

A nevezett beadvanyban szintén bemutatasra kerlltek a tevékenység soran felhasznalt
veszélyes anyagok, és a hasznalatukbdl szarmazo kéryezeti hatasok. Tovabba az, hogy a
végzett tevékenységbdl adodoan az Ugyfél milyen védekezé képességekkel rendelkezik a
varhaté hatéasok mérséklésére, illetve azok megelbzésére. Fentiekre tekintettel, mivel az
Ugyfél altal benyujtott dokumentacioé az ipari balesetek és a természeti katasztrofaknak valo
kitettség tekintetében jogszabalyt nem sért, az EBH Eszak- Balatoni Hulladékgazdalkodasi
Nonprofit Kft. 8195 Kiralyszentistvan, 017/16., 017/20., 017/25. hrsz. alatti telephelyere
vonatkozd egységes kornyezethasznalati engedely modositasahoz katasztrofavedelmi
szempontbdl hozzéajarultam.

Szakhatésagi allasfoglalasom az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL.
torvény (a tovabbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hataskéromet az egyes kézérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljaro szakhatosagok
kijelélésérdl szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melleklet, 9. tablazat, 6. sora, illetve
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a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kOmyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
$20I0 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet R.2 1. melléklet 9. tablazat 4. sora hatérozza meg.

Az 6nallé jogorvoslat lehetéségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan zartam ki,
llletékességemet a katasztrofavédelemrél és a hozzéd kapcsolédd egyes torvények
maodositasardl szolé 2011. évi CXXVIII. térvény végrehajtasardl szélé 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete hatérozza
meg.”

A targyi eljarasban a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatéségi és igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérél szdlo 71/2015. (Il 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése alapjan, az 5. melléklet |. tablazat 3. és
5. soraban foglalt kozegészséglgyi, valamint névény- és talajvédelmi szakkérdést is
vizsgaltam, melynek keretében megallapitottam, hogy a tevékenység folytatasa
kbzegészségugyi szempontbdl nem kifogasolhato, tovabba terméféldre gyakorolt hatasok
szempontjabol tovabbi eléirasok nem szilkségesek.

Az R. 1. § (Bb) bekezdése alapjan VE-09/KTF/04588-8/2019. ligyiratszamon megkerestem
a Litéri Kozés Onkormanyzati Hivatal Jegyz6jét, hogy nyilatkozzon a tevekenység
telepllesrendezési eszkozokkel, valamint a helyi kérnyezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos dnkormanyzati szabalyozassal valé ésszhangjat illetéen.

A Litéri K6z6s Onkormanyzati Hivatal Jegyz&jétsl érkezett, KIR/636-2/2019. ikt. szamd
nyilatkozat értelmében a tervezett tevékenység a helyi kérnyezetvédelmi és
természetvédelemmel kapcsolatos énkormanyzati szabalyozassal, Kirdlyszentistvan Kozség
Onkormanyzata  13/2018.(XI1.10.) sz. rendezési tervével nem ellentétes, a
telepllesrendezési eszkdzokkel 6sszhangban van.

Az eljaras soran a VE-09/KTF/04588-11/2019. Ugyiratszamu végzésében hianypotlasra
hivtam fel az Engedélyest, aki 2019. augusztus 5. napjan érkezett, a Veszprémi Jarasi
Hivatalnal VE-09/KTF/04588-12/2019. (igyiratszamon iktatott, 2019. augusztus 29. napjan
érkezett és VE-09/KTF/04588-15/2019. Ugyiratszamon iktatott, 2019. augusztus 30. napjan
érkezett és VE-09/KTF/04588-16/2019. Ugyiratszamon iktatott, 2019. szeptember 4. napjan
érkezett és VE-09/KTF/04588-18/2019. ugyiratszamon iktatott kiegészitéseiben a
hianypétlasi felhivasban foglaltaknak eleget tett.

A Dokumentacidé, valamint annak kiegészitései alapjan, a Telephelyen folytatott
tevékenység kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasat vizsgalva az alabbi megallapitasok
tehetok:

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl (14.00 pont):

Az Engedélyes a Telephelyen nem veszélyes hulladékok gydlijtését, lerakassal torténd
artalmatlanitasat, nem veszélyes hulladékok elékezelését, épitési-bontasi hulladékok,
valamint biolégiailag lebomlé hulladékok hasznositasat, illetve nem veszélyes hulladékok
hasznositasat végzi a 8.2 pontban foglaltak szerint.

A hulladekleraké deponia alapterilete 66 000 m?, hasznos térfogata 890 000 m®. A jelenlegi
betéltéttségi szinten a muivelheté tertlet kb. 55 000 m? A miszaki védelemmel ellatott
lerakot épitéskor 18 db mezdére osztottak, 9 a lerakd keleti, és 9 a nyugati oldalan kerdilt
kialakitasra, melyek szamozasa északrol dél felé 1-9-ig torténik.
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A Telephelyen tébb hulladéktarold helyet jeldltek ki (a mechanikai elékezeld csarnok lelrité
terllete, a mechanikai elékezelé csarnok keleti tarolétere, a biolégiai kezelé csarnok 12
kamraja, SRF/RDF tarolétér, inert kezeld és tarolétér). A hulladéktarold helyek muszaki
kialakitasa a 8.3 pontban ker(lt részletesen ismertetésre.

A Telephelyen kialakitott Uzemi gyljtdhelyen veszélyes hulladékokat gyljtenek, melyek az
alabbiak:

- 13 02 05* azonositd kodua asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem tartalmazé motor-,
hajtéml- és kendolaj,

- 15 01 10* azonositdé kodu veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék,

- 15 02 02* azonosité kédu veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlrbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajszlréket),
torlékendok, védoruhazat,

- 16 01 07" olajszdrd,

- 16 06 01* olomakkumulatorok,

- 2001 21* fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék

- 20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilénbéznek a 20 01 21-t6l és a 20 01 23-tol

Az Uzemi gyljtéhely egy SICO tipusu, zart, fedett konténer, melyben a veszélyes hulladékok
gylijtése ADR szabvanynak megfelelé csomagolé eszkdzokben térténik. A konténerben
karmento talalhaté az esetlegesen kibmld hulladékok dsszegyljtesere. A gydjtdhely tablaval
jelélt, gydjtési kapacitasa: 1100 kg/nap.

Figyelemmel arra, hogy a Telephelyen folyé tevekenysegek hulladekgazdalkodasi
tevékenységnek mindsuinek, igy azok csak véglegesse valt hulladékgazdalkodasi engedély
birtokaban végezhetdk. Az R. 20. § (3) bekezdése ertelmében a Veszprémi Jarasi Hivatalnak
a hataskérébe tartozé engedélyeket az egységes kornyezethasznalati engedélybe kell
foglalnia. Jelen esetben a benne foglalt engedély a hulladekgazdalkodasi engedély, mely
irant benyujtott kérelmet a hulladékgazdalkodasi tevékenysegek nyilvantartasba vételérdl,
valamint hatésagi engedélyezésrdl szold 439/2012. (X11.29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
hull.eng.R.) eldirasait figyelembe véve vizsgaltam.

A kérelem és annak kiegészitései tartalmaztak a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdéséhen és 9. §
(1) bekezdésében foglaltakat.

Az R. 3. szamu mellékletének 108. pontja szerint fémhulladékgyjto, -el6kezeld, -hasznosito
telep 5 t/nap kapacitastol eldzetes vizsgalathoz koétott. Az Engedélyes 2019. augusztus 29-
én tett, VE-09/KTF/04588-15/2019. Ugyiratszamon iktatott nyilatkozata szerint a gydjteni és
elokezelni kivant fém hulladékok mennyisége nem haladja meg az 5 t/nap mennyiséget,
melyre vonatkozoéan a 8.8.1 pontban elbirast tettem.

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrdl szolo 20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendelet (a tovabbiakban: LerakéR.) 11. § (1)
bekezdése szerint az Engedélyesnek a Telephely beléptetd pontjan, illetve a lerakas helyén
helyszini ellendrzé vizsgalatokat kell végeznie annak érdekében, hogy a lerakasra szant
hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfeleldségi vizsgalatban, egyéb kisérd
dokumentumban leirt hulladékkal. Figyelemmel azonban arra, hogy normal Gzemmenet
esetén a hulladékok legnagyobb hanyada (kivétel az épitesi-bontasi hulladék) el6készitd
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mlveleten esik at, igy fenti el6irast azokra a hulladékokra vonatkozéan szerepeltettem a
8.8.3 pontban, melyek nem esnek at apritason kiviil egyéb eldkészité miveleten.

A Telephelyre beszallitasra ker(l6 nem veszélyes hulladék tartalmazhat veszélyes
OsszetevOket is, melyek a nem veszélyeshulladék-lerakén nem helyezheték el, igy a Ht. 56.
§-ban foglaltakat alapul véve a 8.8.4 pontban el6irast tettem.

A 8.8.5 pontban szerepl6 eléirast a LerakéR. 5. § (1) bekezdése alapjan fogalmaztam meg,
figyelemmel arra a tényre is, hogy hatésagi ellendrzésen is megallapitasra kerilt, hogy
kezelés nélkul raktak le hulladékot a depénian.

A 8.8.6 pontban szereplé eléirast a LerakoR. 3. szamu mellékletének 5. pontja alapjan
tettem.

A Ht. 92. § (2) bekezdése szerint a telepulési hulladék részeként lerakasra keriild bioldgiailag
lebomld szervesanyag-mennyiséget — a telepllési hulladéklerakdban évente lerakott
hulladék mért Osszetételét és az ¢sszetevok témeg szerinti megoszlasat alapul véve — az
1995-ben orszagos szinten képzodott, a telepllési hulladék részét képezé biologiailag
lebomlé szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. julius 1-jéig 35 %-ra, azaz 820 000 tonna
ala kell csokkenteni, ezért a 8.8.7 pontjaban rendelkeztem.

Tekintve, hogy 19 12 10 azonositdé kodu éghetd hulladék is artalmatlanitasra keril a lerakon,

igy ezen hulladék atvételi hatarkoncentraciéjat DOC paraméterre vonatkozéan a LerakoR. 2.
szamu melléklet 2.2.3 pontja alapjan a 8.8.8 pontban hataroztam meg.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjara tekintettel a 8.8.9 pontban rendelkeztem.

A 8.8.10 pontban megfogalmazott elbirast a Ht. 15. § (5) bekezdése, valamint a 17. § (2)
bekezdése indokolja.

Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasdnak és (izemletetésének
szabdlyairdl sz6lé 246/2014. (I1X. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: LétesitményR.) 2. §
(1) bekezdés 8. pontja szerint a hulladéktarolé hely: olyan e rendeletben meghatarozott
mliszaki kialakitassal rendelkezé teriilet vagy épitmény, amely a gyiijto, a kereskedd vagy a
hulladékkezel6 altal atvett, illetve Gsszegydjtott hulladék hasznositasig vagy artalmatlanitasig
torténd tarolasara szolgal. A LétesitményR. 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktarold hely
Uzemeltetdje a hulladéktarolé hely miikodési és ellendrzési szabalyait Uzemeltetési
szabalyzatban rogziti.

Jelen eljarasban megkuldétt modositott zemeltetési szabalyzatban rogzitésre keriltek a
Telephelyen kialakitott hulladéktarold helyek és azok lizemeltetési feltételei. Az Uzemeltetési
szabalyzatot a 6.00 pontban jévahagytam. El6zéekre tekintettel a 8.8.11 pontban eléirtam,
hogy atvételre kerll6 hulladékot kizardlag az Uzemeltetési szabalyzatban rogzitett
tertleteken lehet tarolni.

A LétesitményR. 2. § (1) bekezdés 9. pontja szerint a komposztalo telep: olyan
hulladékhasznosito létesitmény, ahol a biologiailag lebomlé hulladék komposztalasat Végzik.
A LetesitményR. 23. § (4) bekezdése szerint a komposztald telep Uzemeltetdje a telep
részletes mikodési és ellendrzési szabalyait izemeltetési szabalyzatban rogziti.

Az Engedélyes jelen eljarasban megkildte a biolégiai kezelécsarnok Uzemeltetési
szabalyzatat, melyet a 7.00 pontban jévahagytam.

A 8.8.12 pontban, a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés b) pontjat figyelembe véve eldirast tettem
a Telephely kapacitasara vonatkozéan, meghataroztam a Telephelyen eqgyidejlileg tarolhaté
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hulladékmennyiséget, mellyel elkerilhetd a Telephelyen térténd indokolatlan hulladék
felhalmozodas.

A 8.8.13 pontban szerepld eloirast a LétesitményR. 19. § (6) bekezdesere figyelemmel
tettem.

A LétesitményR. 15. § (6) bekezdésének megfeleléen a 8.8.14 pontban meghataroztam az
Uzemi gyUjtéhelyen egyidejlleg gyUljthetd hulladékok mennyiségét, valamint a 15. § (5)
bekezdés alapjan a gyl(jtési id6 terjedelmet.

A 8.8.15 pontban a LerakoR. 1. sz. melléklet 3.2 pontja alapjan tettem elGirast.

A Ht. 9-10. §-ai tartalmazzak a hulladékstatusz megsziinésével és annak igazolasaval
kapcsolatos rendelkezéseket. A 8.1.2, 8.1.3 és 8.1.6 pontokban szereplé hulladékok
hasznositasat a rendelkezé rész 8.8.16 pontjaban foglalt eléiras mellett engedélyeztem, a
hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak alapjan.

Figyelemmel arra, hogy a szabvany el6irasai szerint, az &sszetétel, valamint fltéérték
alapjan osztalyokba sorolt szilard Ujrahasznosithaté tizeléanyag (SRF) felhasznalasa még
nem szabalyozott, az egyes osztalyokhoz nincs hozzarendelve, hogy milyen tipusu
tizelbberendezésben égetheté az oda sorolt SRF, igy a kémyezet vedelmének altalanos
szabélyairdl sz6ld 1995. évi LIl torvény (a tovabbiakban: Kvt.) 6. § (1) és (2) bekezdései
alapjan az elévigyazatossag elvét kovetve eldirtam, hogy csak olyan tlzeléberendezésben
égethetd, amely kibocsatasa ellenérizhetd, azaz pontforras mikédési engedéllyel
rendelkezik. Errél hatarozatom 8.8.17 pontjaban szerepld eldirast tettem.

A 8.8.18 pontban szerepld el6irast a szilard Ujrahasznositott tlzel6anyagok (SRF)
jellemzésével és osztalyokba sorolasaval foglalkozo MSZ EN 15359:2012 szabvany alapjan
tettem.

A 8.8.19. pontban szereplé eldirast a Ht. 3. § (1) bekezdés b) pontjaban rdgzitett
kiterjesztett gyartoi felelésség elve alapjan, valamint a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013.
évi V. toérvény 6:550.§-6:559.§-ai, és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdes h) pontja alapjan tettem.

A szilard Ujrahasznositott tlzeléanyag PVC tartalmanak 0,1 (m/m) %-nal alacsonyabb
szinten tartasa érdekében, valamint a Kvt. 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapjan a 8.8.20
pontban elbirast tettem.

Az Uzemnapld vezetési kotelezettséget a Ht. 82. § (1) bekezdéseben megfogalmazottak
felhatalmazasa alapjan irtam el6 a 8.8.21 pontban. Meghataroztam az zemnaplé minimalis
tartalmi kdvetelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon koveteset segiti.
Mindezeken tul az elbirt kotelezé adatszolgaltatasok hiteles, a valésagnak megfeleld
adatokat tartalmazé teljesitése érdekében is elengedhetetien az izemnaplé vezetese.

A 8.8.22 pontban a vizsgalati eredmények Veszprémi Jarasi Hivatalhoz térténé benyujtasat
kértem a Ht. 82. § (1) bekezdésében megfogalmazottak felhatalmazasa alapjan.

A 8.8.23 pontban szerepld, nyilvantartasra vonatkozé eléirast a hulladékkal kapcsolatos
nyilvéntartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélo 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgaltatasra vonatkozé
el6irast a Hull.nyilv.r. 12. § (1) bekezdése indokolja.

A pénzigyi, személyi és targyi feltételek folyamatos biztositasara vonatkozoan a 8.8.24
pontban szerepeltetek eléirast, figyelemmel a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjara.
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A 8.8.25 pontban a LétesitményR. 19. § (4) bekezdése alapjan tettem eldirast.
A 8.8.26 pontban a LétesitményR. 19. § (8) és (9) bekezdése alapjan rendelkeztem.
A 8.8.27 pontban a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés e) pontja alapjan tettem eléirast.

A 8.8.28 pontban a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontjaban rogzitett hibas miiktdésre
vonatkozoan eldirasokat tettem.

Jelen hatarozat 8.8.29 pontjaban az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység
felllvizsgalatara vonatkozd  kételezettség teljesitési  hataridejét  az alaphatarozat
feltlvizsgalati kotelezettségének hatarideje alapjan allapitottam meg.

Levegétisztasag-védelemi szempontbdl (15.00 pont):

A hulladékkezelé és lerakd telep Veszprém megye dél-keleti részén, Kiralyszentistvan
kézseég kiltertletén, a Nitrokémia Zrt. volt zagytarozéjan helyezkedik el. A kezelé és lerako
telep Flzfogyartelep keleti lakdéplleteitél 2,2 km, nyugati iranyban, Papkeszi teleplilés
sz€ls6 hazaitdl észak-nyugati iranyban 1,85 m-re, Vilonya lakoépuleteitdl északi iranyban 1,3
km-re, mig Kiralyszentistvan lakoépuleteitél 1,15 km-re északra talalhatd. A hulladék-leraké
a légszennyezettségi agglomeraciok és zdnak kijelsléséré! széld 4/2002. (X.7.) KvWM
rendelet 1. szamu melléklete alapjan a 10. szamu légszennyezettségi zénaba a (,10. az
orszag tébbi teriilete”) tartozik.

A hulladéklerako az Eszak-Balatoni Régio hulladékgazdalkodasi rendszerének részét képezi.

A telepen 10 tonna /nap feltdltési kapacitason felul, vagy 25 000 tonna teljes
befogadokapacitason felli hulladéklerako létesitmény tzemel és nem veszélyes hulladékok
hasznositasa, artalmatlanitdsa és mechanikai-bioldgiai kezelése folyik.

A hulladékkezel telep folytatott valamennyi légszennyezé tevékenység hatasterillete az
alabbiak szerint alakul.

A dokumentumban bemutatott vizsgalatok és szamitasok alapjan megallapithato, hogy a
hulladékkezelé telep normal Uzemelése soran befoglalé ingatlanok légterében kialakuld
légszennyez6 anyagok koncentraciéja nem haladja meg a levegéterheltségi  szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé pontforras kibocséatasi hatarértékeirdl szolé
4/2011. (1.14.) VM rendeletben (a tovabbiakban: Lev.hat.R.) megadott hatarértékeket.

A mozgé légszennyezd forrasokbdl és a porkibocsatasbol a legnagyobb hatasteriiletet a
nitrogén-oxidok altal meghatarozott E-i csarnokterilet kéré vont 14 m-es zéna és az inert
kezeldter kore rajzolt 1 m-es zdna, valamint a szallé porbdl kialakulé depénia kéré rajzolt 25
m-es zona.

A tevekenységhez kapcsolodo szallitasbdl a bekétéatmentén jelentkezd tébblet imisszid igen
csekely merték, a kozlekedes hatasa a bekotéut maximum 10 m-es savjaban jelentkezik.

A hulladékkezelési tevékenységet a Levr. szerint helyhez kotott diffiz légszennyez6
forrasnak kell tekinteni.

A blizhatasra a hulladékkezelé telep 2016-2017-ben elvégzett felulvizsgalata soran
megallapitasra kerilt, hogy:

... labilis idéjarasi viszonyok esetén — nappali 6rakban a nyéri félévben — éltaléban eroteljes
a fiiggdleges iranyd turbulens higulas mértéke, ezért a kézel kérzetben (1 km-en belil) is
csak gyengén érzekelhetok a kellemetlen szagok. Az év folyaman azonban eléfordulhatnak
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olyan idéjarési feltételek is, amikor gyenge és laminéris a légaramlas, nincs turbulens és
dinamikus keveredés az alsé légkérben, esetleg erés a talajkdzeli hdmeérsékleti inverzio, s az
ilyen légkori feltétel kedvez a légszennyezd anyagok, igy a szaganyagok feldisulasanak is a
felszin kézeli legtérben.

Az esetlegesen keletkezé biiz elsésorban a meleg nyari, szélcsendes esti érakban, valamint
a szmog tipust helyzet kialakuldsara kedvezé iddjarasi feltételek kozott valhat
érzékelhetbbbé a telep kbrzetében.

A dokumentumban ismertetett szamitogépes blizterjedés modellezés eredményei alapjan a
leggyakoribb meteoroldgiai kérilmények mellett a hulladékkezeld telep hatasterilete (1,5
SZE/m®) 275 m normal tizemi kértlmények kozott, mig a telies mechanikai-biologiai kezelési
technologia mikodése soran 390 m.

A Levr. § (5) bek. alapjan blzzel jaro tevékenység védelmi dvezete a légszennyezd forras
hataratél szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt terulet.

Figyelembe véve a jogszabalyi el6irast, valamint a 2016-2017-ben elvegzett felllvizsgalat
megallapitasait a biizt is magaban foglalé osszesitett levegévédelmi hatasteriiletet az
1000 m-es maximalis kiterjedésii védelmi 6vezettel keriilt meghatarozasra

A rendelkez6é rész 9.1 pontjaban szerepl6 elbirast a Levr. 26. § (2) bekezdése alapjan
tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-aban foglaltakat.

A 9.2 pont szerinti el6irast a Levr. 31. § (2) bekezdés alapjan, a 9.3 pont szerinti el6irast a
Levr. 31. § (4) bekezdés alapjan tettem.

A 9.4 és 9.8 pontokban eldirtakat a LerakoR. 3. szamu mellékletnek 2.4. pontja alapjan
tettem, figyelembe véve a levegdterheltségi szint és a helyhez koététt légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz0lo
6/2011. (1.14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM.) 12. § (2) bekezdését és az Eurdpai
Bizottsag 2018/1147 végrehajtasi hatarozata (a tovabbiakban: BAT) 8. fejezeteét.

A 9.5 pontban elbirtak alapja a LerakéR. 1. szamu mellékletének 5. ,A hulladéklerako-gaz
kezelése” cimli fejezetének 5.1 és 5.2 bekezdései.

A 9.6 pontban eldirtak alapja a BAT 34. fejezete.
A hatarozat 9.7 pontjaban eldirtak alapjai a BAT 1. és 12. fejezetel.

A levegbévédelmi kdvetelmények teliestilésének biztositasa érdekében elbirast tettem a 9.9
pontbhan.

A 9.10, 9.11 és 9.12 pontokban foglalt eléirasok alapjai a Levr. 26. § (2) és a 30. § (1)
bekezdései és a Levr. 4. §-ban foglaltak.

A 9.13 pontban a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezé forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz416
6/2011. (1.14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM.) 18. § (1) bekezdése es a 19. § (6)
bekezdése alapjan tettem eldirast.

A 9.14 pontban a védelmi dvezetrdl rendelkeztem, figyelembe véve a Levr. 5. § (4) és (6)
bekezdéseiben foglaltakat. A védelmi ovezet 1000 m-ben toérténé megallapitasanal az
alkalmazott biizcsokkentési megoldas is figyelembe lett véve.
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A Levr. 28. § (2) bekezdése alapjan az 5. § (2) bekezdésének figyelembevételével a 9.15
pontban rendelkeztem.

Az Uzemzavaroknak az (zemnapléban torténd rogzitésére, illetve annak madjara a hatarozat
rendelkezd része 9.16 pontjaban hivtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjara
és a VM. 19. § (6) bekezdésére tekintettel.

Uzemzavar, rendkivili légszennyezés bekdvetkezése esetére a hatarozat 9.17 pontjaban a
Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontja szerint eldirast tettem.

A hatarozat rendelkezé részének 9.18 pontja szerinti elSirast a Levr. 23. § (4) bekezdése
alapjan tettem.

A 9.19-9.24 pontokban tett elSirasokat a Levr. 23. § (5) bekezdésének figyelembevételével
tettem.

A hulladéklerako rekultivalatian feltletét helyhez kétoétt diffiz 1égszennyezé forrasként (KTJ
szam: 101683725) nyilvantartja. Az Uzemeld lerako D1-D11 jell difflz forrasai Gzemeltetési
engedelyét jelen hatarozatom szerint megadottnak tekintem. A diffuz forras mikédtetési
engedély érvenyességi idejének meghatarozasanal Levr. 26. § (8) bekezdésében foglaltakra
voltam tekintettel.

Jelen hatarozat véglegessé valasaval egyidejlileg megadottnak tekintem — a hatarozat 2.2.2.
(3.00) pontja szerint — az egységes kornyezethasznélati engedélyhez kotétt hulladéklerakasi
tevékenysegre tekintettel a diffuz forras miikodtetési engedélyt, a Levr. 26. § (3) bekezdése
alapjan.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl (16.00 pont):

A Telephely zajvédelmi szempontl elhelyezkedése, a végezni kivant technoldgia,
alkalmazott gépi berendezések:

A vizsgalt Telephely Kiralyszentistvan déli szélén a Kiralyszentistvan, 017/16, 017/20, 017/25
hrsz. alatti ingatlanokon talalhaté. A telephely besorolasa Kiralyszentistvan Kdzség
Onkormanyzat Képviseld-testilete 11/2007. (X.31.) Kkt. rendeletével jovahagyott Helyi
épitési szabalyzat alapjan Kh — Kulénleges terulet, hulladéklerako és feldolgozo tertilet.

A Telephelyen hulladék feldolgozassal foglalkoznak. A munkavégzés 3 mUszakban torténik.
Mindharom miszakban eltéré munkafolyamatokkal. Az elsé miszakban torténik a Telephely
takaritasa, karbantartasa, illetve a hulladékok fogadasa. A masodik miiszakban a hulladékok
fogadasa folytatodik, és megkezdédik a beszallitott hulladékok feldolgozasa. A hulladékot a
technoldgiai csarnok nyitott hulladékfogaddjaba szallitjak, ahol leboritjak és homlokrakodo
segitségével az elbaprité fogadd garatjaba rakodjak. A valogatas utan a maradék lerakasra
szant hulladékot a depodnidra szallitjak, ahol kompaktor segitségével elegyengetik. A
beérkez6 inert hulladékot az inert tarolGtérre writik. Lanctalpas kotrd, homlokrakodé
segitségével deponidkba elrendezik, majd amennyiben elegendé mennyiség Osszegylilt
mobil tord segitségével torik. A 3. mliszakban a napkézben beszallitott hulladék mechanikai
és biologiai feldolgozasa térténik. A hulladéklerakon (depodniatéren) kizarélag a nappali
idészakban folyik munkavégzés.

A Telephely kozvetlen kérnyezete zajvédelmi szempontbdl:

Dél-nyugati irdanyban: a Telephely hataran tul Kiralyszentistvan kézigazgatasi hataran bell
Gip — Gazdasagi, ipari, majd Balatonflizf6é teriletén Gksz — Gazdasagi, kereskedelmi,
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szolgaltato teruletek helyezkednek el, melyeken tobb ipari létesitmény (hulladékfeldolgozo,
szennyviztisztito telep) is talalhato.

Dél-keleti iranyban: a Telephely hataran tul Litérhez, illetve Papkeszihez tartozo zajtol nem
védendd Ma — Altalanos mezégazdasagi, illetve azokon tll, jelenleg beépitetlen Gksz —
Gazdasagi, kereskedelmi, szolgaltatd tertletek vannak. A legkdzelebbi lakéterllet Papkeszi
belteriiletén a Telephely hataratol mintegy 1845 m-re talalhato Lf — Falusias lakéterlleten.

Eszak-keleti iranyban: a tevékenység helyétdl észak-keletre V — Vizgazdalkodasi teriletek,
majd Vilonya kézigazgatasi teriletén zajtél nem védendé Ma — Altalanos mez6gazdasagi és
Ev —véderdd terlletek talalhatoak. A telepllés belterllete a Telephely hataratdl mintegy 1300
m-re kezdédik, védendd létesitményekkel.

Eszak-nyugati iranyban: ebben az iranyban a Telephelyet jelenleg beépitetlen Gip —
Gazdasagi, ipari terllet, majd Ma-ko — Korlatozott mezégazdasagi hasznositasu teruletek
hataroljak. Kiralyszentistvan beltertilete a Telephely hataratél mintegy 1150 m-re kezdddik Lf
— Falusias lakéterlleten védendd létesitmények talalhatoak.

A tevékenység zajkibocsatasa, zajforrasok:

A Dokumentaci6 szerint a Telephely kornyezeti zajkibocsatasa jelentdés mértekben alatta van
az adott terlletre vonatkozé hatarértéknek. A Telephely kérnyezeti zajkibocsatasa a
legkdzelebbi védendé létesitményeknél a vizsgalt alapzajtol fuggetlenil nem hatarozhato
meg.

A Dokumentacid szerint a Telephely kornyezeti zajkibocsatasa a vonatkozd zajvedelmi
eléirasoknak megfelel.

Zajvédelmi hatasterllet:

A hatélyos jogszabalyok szerint meghatarozott kézvetlen zajvédelmi hatasterileten belll — a
Dokumentacioban kézolt Uzemeltetési feltételek mellett — védendd létesitmény vagy terulet
nem talalhatd, igy a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szold
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Zajrendelet) 10. § (3) bekezdése alapjan
jelen eljaras keretében zajkibocsatasi hatarértéket a Telephelyre nem kell megallapitani.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a kérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatd
létesitményeket Ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy a védendé teruleten, eplletben
és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés felelien meg a zaj- és rezgesterhelési
kévetelményeknek. A zaj és rezgésterhelési hatarértékeket a rendezéesi terv szerinti teruleti
besorolas fuggvényében a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarertékek megallapitasarol
sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egydttes rendelet hatarozza meg.

A zajvédelmi szempontbol kozvetett hatasterlletet a Telephelyre iranyuld, illetve onnan
kiinduld szallitas folytan, a kozuti kozlekedésre gyakorolt tébblet forgalom, és az ez altal
generalt tébblet zajterhelés jelenti. A tevékenységhez kapcsolédd forgalom naponta 70
teherautd és 15 személyautd. A Telephely forgalma a 7216 szamu utat érinti, melyen a
jarmiforgalom naponta hozzavetélegesen 1880 db gépjarmi. Tekintettel a vizsgalt
létesitmény kapcsolédd forgalmanak csekély mértékére, a szallitassal érintett utszakaszok
esetében értelmezhetd mértékl forgalomnovekedést a Telephely Uzemeltetése nem okoz,
kdzvetett hatasterilet kijelolése nem indokolt.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapjan a 10.1-10.3 pontban elbirast tettem.
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A hatéarozat 10.4 pontjaban szerepeltetett a Telephely hatasteriletének moédosulasa esetén
a zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyuijtasara iranyulo kotelezettséget a Zajrendelet. 11.
§ (1) bekezdése alapjan irtam eld.

A 10.5 és a 5.08 (13.01) pontban foglalt eldiras jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése,
miszerint a kornyezethasznalatot Ugy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb
mertékl kérnyezetterhelést és igénybevételt idézze elé, megelézze a kérnyezetszennyezést,
kizarja a kornyezetkarositast. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelézés érdekében a
kérnyezethasznalat soran a leghatékonyabb megoldast, tovabba kilén jogszabalyban
meghatarozott tevékenységek esetén az elérheté legjobb technikat kell alkalmazni.

A 10.6 pontban tett eléirast a Dokumentaciéban koézélt Uzemeltetési kérulmeényekre
hivatkozva hoztam meg, tekintettel a Zajrendelet 3. § (1) bekezdésére.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre all6 Dokumentacié alapjan bizonyitasra kertlt, hogy a
Telephely zajvédelmi hatastertletén zajtdl védendé objektum nem taldlhato, a tevékenység
folytatasanak a Zajrendelet szerint nem feltétele a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa.
Ennek értelmében jelen hatarozat 9.00 pontjaban az alaphatarozat 2.2.9 pontjat téréltem.

Taj- és természetvédelmi szempontbdl (17.00 pont):

Taj- és természetvédelmi szempontbdl megallapitottam, hogy az érintett terlletek
(Kiralyszentistvan 017/16, 017/20, 017/25 hrsz) nem orszagos jelentéségli védett terlletek,
nem tartoznak a Natura 2000 halézatba, kiltertleti ingatlanok. Az érintett ingatlanok nem
tartoznak barlang felszini védétvezetébe, nem az ékoldgiai haldzat részei és nincs itt egyedi
tajértékrol informaciénk.

A termeszet védelmérél szold 1996. évi LIl tv. (a tovabbiakban: tvt.) 7. § (2) bekezdés d)
pontja kimondja, hogy a tgj jellege a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében mas céll hasznositas csak a taj Jellegének,
szerkezetének, a tdrténelmileg kialakult természetkimélé hasznalat altal meghatarozott
adottsagoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges. A 7. § (2)
bekezdés f) pontja szerint a taj jellegének megfeleldéen rendezni kell a felszini tajsebeket,
valamint a 7. § (2) bekezdés h) pontja értelmében biztositani kell a jellegzetes tajképi elemek
fennmaradasat.

Az alaphatarozat szerint a hulladéklerako tertiletét be kellett keriteni. A kerités mentén olyan
vederdét kellett telepiteni, amely - kilénésen telepilési hulladéklerakd esetében -
megakadalyozza a hulladéknak széllel valé elhordasat. A véderdd kialakitasakor
gondoskodni kellett arrdl, hogy a telepitett lombos fak és bokrok elegendéen magas, sUr
strukturaju, zold savot alkossanak. Az Uzemeltetés soran a keritésnek, vederddnek, mobil
epitményeknek (védoéhalo) biztositaniuk kell a hulladék - lerako teriletérdl - széllel torténd
elhordasanak megakadalyozasat.

A csarnok eplleten megtelepedett madarak fészkelését biztositani kell a tvt. 43§ (1)
bekezdése eértelmében, amely szerint tilos a védett allatfajok egyedének zavarasa,
karositasa, kinzasa, elpusztitdsa, szaporodasanak és mas élettevékenységének
veszélyeztetése, lako-, €lé-, taplalkozo-, kolts-, pihend- vagy buvéhelyeinek lerombolasa,
karositasa.
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Fenti jogszabalyi feltételek figyelembe vételével jelen hatarozat 17.00 pontjaban
rendelkeztem az alaphatarozat 11.00 pontjanak médositasardl a 11.1-11.6 pontokban tett
eléirasokkal.

Jelen hatarozat 8.00 pontjaban a Ht. 79. § (1) bekezdése alapjan a jelen hatarozatba foglalt
hulladékgazdalkodasi engedély (2.4.1) Levr. 26. § (8) bekezdése alapjan rendelkeztem a
helyhez kotott diffuz légszennyezd forrasok mukédtetésére vonatkozo engedely (2.4.2)

érvenyessegi idejérdl.
A hatarozat 13.00 pontjaban rendelkeztem az alaphatarozat 5. pontjanak tovabbi
eléirasokkal térténé kiegészitésérdl, tekintettel a Kvt. 6. § (1) és (3) bekezdésere.

A hatarozat 13.01 pontjaban szereplé, az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
kapcsolatos el6irast az R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A DijR. 2. § (4) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljaras dija a medfizetett igazgatasi
szolgéltatasi dij 50 %-a, azaz 375.000 Ft. A Di.R. 2. § (5) bekezdésére tekintettel a
természetes személyek altal a jogorvoslati eljaraseért fizetendd dij a megfizetett igazgatasi
szolgaltatasi dij 1%-a (azaz 7.500 Ft). A Dij.R. 2. § (7) bekezdésére figyelemmel a tarsadalmi
szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljaras nem a tarsadalmi szervezet kérelmere
indul, a jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij 1%-a (azaz 7.500 Ft).

Az eljarasi koltség viselésérdl az Akr. 81. § alapjan rendelkeztem.

A Kvt. 74. § (2). § alapjan rogzitettem az engedélyben szerepl6é koételezettségek dnkeéntes
teljesitése elmaradasanak jogkévetkezményeire vonatkozé tajekoztatast.

Az R. 21. § (8) bekezdésére figyelemmel a 24.00 pontjaban rendelkeztem.

Az Akr. 89. § (1) bekezdése alapjan intézkedtem a hatarozat Veszprémi Jarasi Hivatal
honlapjan, illetve a kozponti rendszeren valé kozzetetelerdl. A dontés nyilvanos
kdzzétételének jogalapja a R. 24. § (11) bekezdésére figyelemmel, ésszhangban az Akr. 88.
§ és 89. § foglaltakkal.

. A hatarozat 25.00 pontja az alabbiakra figyelemmel ad tajékoztatast:

A jogorvoslat lehetdségeirdl az Akr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapjan adtam
tajékoztatast, a fellebbezés benyujtasara rendelkezésre allo idét a 118. § (3) bekezdese
alapjan allapitottam meg.

A fellebbezés benyujtasanak modjarol az Eusztv. 9. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a
alapjan adtam tajékoztatast.

Jelen hatarozat, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek eld, a kozlest kdvetd 16.
napon kilén értesités nélkil is véglegessé valik az Akr. 82. § (2) bekezdésének a) pontja
alapjan.
A hatarozatot az Akr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megkildéom a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag és a Veszprém Megyei Katasztrofavedelmi lgazgatdsag
részére.

A hatarozat hatésagi nyilvantartasba vételérdl a kdrnyezetvedelmi hatosagi nyilvantartas
vezetésének szabalyairol sz6l6 7/2000. (V. 18.) KoM rendelet szerint intézkedtem.
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A Veszprémi Jarasi Hivatal hataskoérét a Korm. rendelet 9. §-a és Kvt. 70. § (1) bekezdése,

illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, és az Akr. 16. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan eljarva hozta meg.

A kiadmanyozasi jog gyakorldsa a févarosi és megyei kormanyhivatalok szervezeti és
mikodési szabalyzatarol szold 39/2016. (XII. 30.) MvM utasitas és a Veszprém Megyei

Kormanyhivatal kormanymegbizottjanak a kiadmanyozas rendjérél sz6lé 46/2019. (VII. 11.)
utasitédsa alapjan tértént.

Veszprém, 2019. szeptember O .
Benczik Zsolt

jarasi hivatalvezeté
nevében és megbizasabol:

Szsef
eté
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LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ALAPADATOK
A SZAMITOGEPES NYILVANTARTAS SZAMARA

Boritélap

Ervény. Idép.: 2012.03.26

Adatszolgéltaté (lizemeltetd) adatai B S
‘ 1. KUJ 102 686 599 2. KSH torzsszam 12429057

'3. Rovidnév  EBH Nonprofit Kft.
‘4. Teljesnév  EBH Eszak-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Felelésség(i Tarsasag

|5. Telepiilés Veszprém

6. Cim 8200 Hazgyari it 1.

7. Felelos neve Hosszu Erzsébet 8. Beosztasa komyezetvédelmi mb. |
9. Telefon 88/325-687 10. Fax 88/325/687 11. E-mail - ‘
Telephely adatai . ——
12. KTJ 101 683 725

|13. Megnevezése Regionalis nem veszélyes hulladéklerako telep

.14. Telepiilés Kiralyszentistvan

15. Cim 8195 kiiltertilet

Adatszolgaltatasra vonatkozé adatok

16. Teljesités modja 17. Lapszam 2
119, Kitdltési datum 12-MARC. -26 18. Helyszinrajzdb 1
|
20. Felelés vezetd neve Sarkady Attila 21. Beosztasa ligyvezetG ig.
KT1J: 101 683 725 Oldalszam: 1

Ervényességi idépont: 2012.03.26 Kitoltés datuma: 12-MARC. -26



Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkoz6 adatok

KTJ 101 683 725
|Egy konkrét HRSZ 017/16
Eov X 195 095 EovY

Geometria tipus Pont

574 593

A telephely teriileti adatai

8. Burkolatlan feliile; 158 i]é -

7. Osszteriilet 221 441

KTIJ: 101 683 725
Ervényességi idépont: 2012.03.26

Oldalszam: 2
Kitoltés datuma: 12-MARC. -26



1
2. Technolégia Id
3. Technoldgia megnevezése
4. Technolégia tipusa
5. Technolégia besorolasa TEAOR sz.
6. Technolégia nemzetkozi besoroldsa
7. Technolégia besor. hatarértékhez
8. Technolégia mingsitése
9. Mértékado teljesitmény h.é. sz.

11. Levalaszto berendezés
(tartozik / nem tartozik)

13. R40 felhasznalas

| Integralt mosdegységgel elldtott biofilterek.

1
2. Technolégia Id

3. Technolégia megnevezése

4. Technolégia tipusa

5. Technolégia besorolasa TEAOR sz.
6. Technelégia nemzetkozi besorolasa
7. Technolédgia besor. hatarértékhez

8. Technologia mindgsitése

9. Meértékado teljesitmény h.é. sz.

11. Levalaszté berendezés
(tartozik / nem tartozik)

13. R40 felhasznalas

101 683 725

Technolégia adatlap

1
Hulladékkezelés
1

3821

kezelt hulladékleraké helyek Héztartasi hulladékok

2 000
2

120 000 10.
Igen 12.
0 14,

17(7}1 683 725

2
Hulladéklerakas
1

Meértékegysége t/év

Folyamatos mérémiiszer Nem
(tartozik / nem tartozik)

RX felhasznalas 0

15. Légszennyezd anyagok képzddését, kibocsatasat csokkentd eljarasok, miiveletek

kezelt hulladéklerako helyek Héztartasi hulladékok

3821

2 000

2

120 000 10.
Nem 12,
0 14.

Meértékegysége t/év

Folyamatos mérémiiszer Nem
(tartozik / nem tartozik)

RX felhasznalas 0

'15. Légszennyezé anyagok képzddését, kibocsatasat csokkentd eljarasok, miiveletek

KTIJ: 101 683 725
Ervényességi idopont: 2012.03.26

Oldalszdm: 3
Kitoltés datuma: 12-MARC. -26




Forras adatlap

KTJ: 101 683 725
Ervényességi idépont: 2012.03.26

2-3. Forras 4. Forras megnevezése 5. Forras 6. Forras kibocsato
sorszam magassaga feliilete
D1 Biologiai eldkezeld 1. 3 0,2
D2 BiolGgiai elokezelG I1. 3 02 |
D3 Biologiaielékezelsn. 3 0,2
D4 " Biolégiai elékezel§ IV. 3 02|
D5 ~ Biolégiai eldkezelé V. 3 0,2
. D6  Biologiai elékezels V. 3 02
. b7 Bioldgiai elékezel§ VIL 3 0.2
. b8 " Bioldgiai elékezeld VIIL 5 02
Do " Biolégiai elékezel6 IX. 3 02
~ pwo © Biologiai elékezels X. 3 02
. bn Depéniatest 0 66 000

Oldalszam: 4
Kitoltés datuma: 12-MARC. -26



Berendezés adatlap

]

Z 3. Megnevezés 4. Teljesit- 5. Mérték- 6.Uzembeh. 7.Ber. 8 Tiizels 9.

Berendezés mény egység  ésnagyjavitas  Tip. fajta  Tiizeld
azonositd éve a.
tipusai

El El6kezeld 120 000 vév 2010 99
E  Depéniatest 120 000 vév 2010 99

E3 mobil hulladék aprité 50  vh 2012 99 ]

berendezés
''''' i,l 7 Biofilter 1. 99,95 %ﬁ 2016 A ;

L? | Biefilerd 9999 % 2010 12 -
L3 BiofilerML 9999 % 2010 12 -
L4 Biofilerlv. 9999 % 2010 12

Ls Biofilter V. 9999 % 2010 12
" Biofilter VI. 99,99 % 2010 T
L7 Biofilter VIL 9999 % 2010 12
L8 Biofiler Vil 9999 % 2010 T
L9 BiofilerIX. 99,99 % 2010 13 -

Lo Biofilter X. 99,99 % 2010 1 ]

KTJ: 101 683 725

Ervényességi idépont: 2012.03.26

Oldalszam: 5

Kitoltés datuma: 12-MARC. -26



Kibocsatasi adatlap

2 4. Forras azonosito 5. Szennyezéanyag 6. Anyag
Technolégia azonositd megnevezése
azonosito
1 D1 10 Kén-hidrogén
1 D1 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NQO2
1 D1 100 METAN
1 D10 10 Kén-hidrogén
1 D10 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
1 D10 100 METAN
1 D2 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
1 D2 10 Kén-hidrogén
1 D2 100 METAN
1 D3 100 METAN
1 D3 10 Kén-hidrogén
1 D3 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
1 D4 10 Kén-hidrogén
1 D4 100 METAN
1 D4 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
l 1 D5 100 METAN
1 D5 10 Kén-hidrogén
1 D5 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint
NO2
1 D6 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint |
NO2 |
1 D6 100 METAN
1 D6 10 Kén-hidrogén
| D7 10 Kén-hidrogén
; 1 D7 100 METAN
‘ 1 D7 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint |
NO2 g
1 D8 3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint |
NO2
1 D8 10 Kén-hidrogén
1 D8 100 METAN
1 D9 100 METAN
‘ 1 D9 10 Kén-hidrogén
1 D9 3 Nitrogén oxidok { NO és NO2 ) mint

KTJ: 101 683 725
Ervényességi id6pont: 2012.03.26

Oldalszam: 6
Kitsltés datuma: 12-MARC. -26



—
2 4. Forras azonosito 5. Szennyezdanyag 6. Anyag
Technoldgia azonositd megnevezése
azonosité :
NO2
2 D11 7 Szilard anyag
2 D11 100 METAN

KTJ: 101 683 725
Ervényességi idépont: 2012.03.26

Oldalszam: 7

Kitoltés datuma: 12-MARC. -26



Technologiakhoz tartozo forrasok és berendezések adatlapja

2. Technolégia 4. Forras 6. Berendezés 7. Tech. Forras, Berend. megnevezése
azonositd azonosito azonosito ‘
r 1 D1 E1l Hulladekkezeles Biologiai elokezeld 1., Elékezeld |
77717 7[7)1 - Il o Hulladekkezeles Bioldgiai elokezelolr Bloflligrwli 7
- I - Dl(; - Fj . ﬁﬁli&déﬁ@i&ésgﬁ@{m elokezeld X., Elokezelo o
riiilﬁ o D10 - L10 Hulladékkezelés, Biologiai el6kezeld X., Biofilter X.
| 71 - 777577 - 7E717 - Hulladékkezelés, Bioldgiai elokezeld I1., Elekezelo N
1 1_32 LZ H;ﬂl_ad_e-_;kiez;ig_ﬁ;;a-l tﬂ(e._zelo 1L, Bnoﬁ]te; Il
o _1_ D3 El - Hulladékkezelés, Bioldgiai elokezeld 111., El6kezeld ]
7 1 D3 77777 : WL? e 7Huiladekkezeles Bm]oglal elokezelowll;'nﬁgﬂl_tejﬁlr
7 71 I D4 - ﬂ? : Hulladékkezelés, Bioldgiai el6kezeld V., Elokezeld .
1 - 71734 Lé Huiladekke;éle_sglglgg;{ e-l—okezelo IQ 7]561’711&& IV.
1 1 o b El - __H_u_llaﬁkkezeles Blolog:al elékezeld V., Elokezeld ]
1 D5 L5 Hulladékkezelés, Biologiai el6kezeld V., Biofilter V. |
I 1 D6 - E1l - Hulladékkezelés, Bioldgiai elokezeld V] E!okezelo -
1. i)(i LG Hullad&}:e;eles BLO];é;i;;l(;I(EZElO VI, Blofllter VI
- 7717 - D7 El Huiladekkezeles Bioldgiai elékezeld VIL., Elékezeld B
I . D7 L7 Hulladekkeze]es Bmioé;eu elokegeioii/;l B;of;lger\fgl -
. ___l ___ D8 El _ Hulladékkezelés, Biologiai el6kezeld VIIL, El6kezel6 ]
i 1&% - E - T—lulladekkezeles Bioldgiai elékezeld VIII., Bloﬁlteﬁri\/“lil
o 71 " - D9 ;ZE N Hullaaekkezeles B!oilioig;alr elokezeld 1X., Elokezelo B
1 D9 L9 Hulla&:—:‘_k];e;ég_ glaég_l_‘;l_el_oiezelo IX., BlOfl][El IX
5 - D11 R E e Hulladéklerakas, Depomatest [E)(_miatest _
2 bli }—33 Huila_(_laerakas ap;o_matest mobil hulladék aprité |

KTJ: 101 683 725

Ervényességi idépont: 2012.03.26

berendezes

Oldalszam: 8
Kitdltés datuma: 12-MARC. -26



Technolégiakhoz tartozé tisztitd, levalaszté berendezések adatlapja

2. Berendezés azonosito
Technolégia azonosité
6. Pontforras azonosito

8. Szennyezd
anyag azonosito

3

1. KTI

2. Berendezés azonositd
4. Technologia azonosité
6. Pontforras azonosité

8. Szennyezd
anyag azonositd

10

1. KTJ
2. Berendezés azonosité
4. Technolégia azonosité

‘ 6. Pontforras azonosité

8. Szennyezd
anyag azonosito

100

1. KTJ
2. Berendezés azonosité
| 4. Technolégia azonosité

6. Pontforras azonosito

8. Szennyezo
anyag azonosito

10

2. Berendezés azonosito
4. Technolégia azonosité

6. Pontforras azonosité

8. Szennyezd
; anyag azonosito

3

KTIJ: 101 683 725
Ervényességi idépont:

NO2 ) mint NO2

101 683 725

L1
1
D1
9. Anyag
megnevezése

Nitrogén oxidok ( NO és

101 683 725

L1
1
D1
9. Anyag
megnevezése

Kén-hidrogén

101 683 72-5
L1

1

D1

9. Anyag
megnevezése

METAN

1017 68\'; 725 -
L10

1

D10

9. Anyag
megnevezése

Kén-hidrogén

101 683 725
Li0

1

D10

9. Anyag
niegnevezése

Nitrogén oxidok ( NO és
NO2 ) mint NO2

2012.03.26

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

10. Levalasztas
hatasfoka

10. Levalasztas
hatasfoka
99,99

10. Levalasztas
hatasfoka

99.99

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

11. Jelolé  12. Kibocsatasi
kod koncentracié
1 0
11. Jel6lé 12. Kibocsatasi
kod koncentrécio
1 0
11. Jelolo  12. Kibocsatasi
kod koncentracié
1 0
11. Jelolé 12. Kibocsatasi
kod koncentracié
1 0
11. Jel6lé  12. Kibocsatasi
kod koncentracié
1 0

Oldalszam: 9

13. Jelilé ‘
kéd

13. Jelolo
kéd

13. Jelold
kéd
1|

13. Jeldlo
kod
L

13. Jelolé
kod
1 i

Kitoltés datuma: 12-MARC. -26



‘ 1. 101 683 725
‘2. Berendezés azonosité  L10
:4. Technolégia azonosité 1
| 6. Pontforras azonesité D10
| 8. Szennyezd 9. Anyag 10. Levalasztas
I anyag azonosito megnevezése hatasfoka
i 100 METAN 99,99
‘ 1. KTJ 101683 725
|2. Berendezés azonosité L2
!4. Technolégia azonosité 1
,6 Pontforras azonosité D2
5 8. Szennyezd 9. Anyag 10. Levalasztas
anyag azonosito megnevezése hatasfoka
3 Nitrogén oxidok ( NO és 99,99
NO2 ) mint NO2
1. KTJ 101 683 725
2. Berendezés azonosité L2
4. Technolégia azonosité 1
6. Pontforras azonosité D2
8. Szennyezd 9. Anyag 10. Levalasztas
anyag azonosité megnevezése hatasfoka
10 Kén-hidrogén 99.99
1. KTJ 7 7101 683; 725 7
2. Berendezés azonositdé L2
|4. Technolédgia azonosité 1
‘ 6. Pontforras azonosité D2
‘ 8. Szennyezd 9. Anyag 10. Levalasztas
| anyag azonosité megnevezése hatasfoka
l 100 METAN 99,99
1. Ka".l_ N _ 101 683 725
| 2. Berendezés azonosité L3
4. Technolégia azonosité 1
6. Pontforras azonosité D3
‘ 8. Szennyezo 9. Anyag 10. Levalasztas
‘ anyag azonosité megnevezése hatasfoka
‘ 3 Nitrogén oxidok ( NO és 99,99
‘ NO2 ) mint NO2
! 1. kTJ 101 683 725
‘2. Berendezés azonosité L3

KTIJ: 101 683 725

Ervényességi idépont: 2012.03.26

Oldalszam: 10

11. Jelolé 12. Kibocsatasi
kod koncentracido
1 0
11. Jelolo  12. Kibocsatasi
kad koncentracio
1 0
11. Jelolé  12. Kibocsatasi
kad koncentracio
1 0
11. Jelolé 12. Kibocsatasi
kod koncentracio
1 0
11. Jelélé 12. Kibocsatasi
kod koncentracio
1 0

13. Jeldlo
kéd

13. Jelola
kéd
1

13. Jelold
kéd
1

13. Jelolo
kéd
1

13. Jelolo
kod
1
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8. Szennyezo
anyag azonosité
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KTJ

Berendezés azonositd
Technolégia azonositd

Pontforras azonositd

8. Szennyezo
anyag azonosito

100

. KTJ

Technolégia azonosito

Pontforras azonosito

KTJ: 101 683 725
Ervényességi id6pont: 2012.03.26

. Pontforras azonosité

. Berendezés azonosité

. Berendezés azonosito

D3
9. Anyag
megnevezése
Kén-hidrogén
101683 725
L3
1
D3
9. Anyag
megnevezése
METAN
101 683 725
L4
1
D4
9. Anyag
megnevezése
Kén-hidrogén
101683725
L4
1
D4
9. Anyag
megnevezése

Nitrogén oxidok ( NO és
NO2 ) mint NO2

101 683 725

L4

1

D4
9. Anyag

megnevezése

METAN

101 683 725

L5

1

D5

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

10. Levalasztas
hatasfoka
99,99

10. Levalasztas
hatasfoka

939,89

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

11. Jelélo
kod

11. Jeldlo
kod

11. Jeldlo
kod
1

11. Jeldld
kod
1

11. Jeldls
kod
1

12. Kibocsatasi
koncentracio

12. Kibocsatasi
koncentracio

12. Kibocsatasi

Oldalszam: 11

Kitsltés datuma:

13. Jelold
kéd

13. Jeldlo
kod

13. Jelolo

koncentracio kod
0 1
12. Kibocsatasi  13. Jelolé |
koncentracié kod
0 1
12. Kibocsatasi  13. Jelolo
koncentracié kod
0 1
12-MARC. -26



8. Szennyezd 9. Anyag 10. Levalasztas
anyag azonosité megnevezése hatasfoka
| 3 Nitrogén oxidok ( NO és 99,99

NO2 ) mint NO2

1. KTJ 101 683 725
2. Berendezés azonosito L5

| 4. Technolégia azonosité 1
6

. Pontforras azonosito D5

8. Szennyezo 9. Anyag 10. Levalasztas
anyag azonosito megnevezése hatasfoka
10 Kén-hidrogén 99,99
LK 101 683 725 -
2. Berendezés azonosité L5
4. Technolégia azonosité 1
6. Pontforras azonosité D5
8. Szennyezd 9. Anyag 10. Levalasztas
anyag azonosito megnevezése hatasfoka
100 METAN 99,99
i RTJ B 101 683 725 o -
2. Berendezés azonosité L6
!4. Technolégia azonosité 1
!G. Pontforras azonosité D6
l 8. Szennyezé 9. Anyag 10. Levalasztas
‘ anyag azonosito megnevezése hatasfoka
‘ 3 Nitrogén oxidok ( NO és 99,99

NO2 ) mint NO2

1. KTJ 101 683 725
2. Berendezés azonosité L6

|4. Technolégia azonosité 1
6

|6. Pontforras azonosité D6

8. Szennyezd 9. Anyag 10. Levalasztas
anyag azonosité megnevezése hatasfoka
10 Kén-hidrogén 99,99
1. KTJ 101683725
2. Berendezés azonosité L6
4. Technolégia azonosité 1
6. Pontforras azonosité D6
8. Szennyezo 9. Anyag 10. Levalasztas
anyag azonosito megnevezése hatasfoka

KTIJ: 101 683 725
Ervényességi idopont: 2012.03.26

11. Jelol  12. Kibocsatasi 13, Jelols |
kod koncentracio kod [
1 0 1
11. Jel6lé 12. Kibocsatasi  13. Jelolo
kod koncentracio kod
1 0 1
1
\
11. Jelolo 12. Kibocsatasi  13. Jelolo
kod koncentracié kod
1 0 1
|
|
|
11. Jelolé  12. Kibocsatasi  13. Jeldls ‘
kod koncentracio kod
1 0 1 !
|
11. Jel6lé 12. Kibocsatasi  13. Jelolo
kaod koncentracio kod
1 0 1
i
11. Jelolé 12, Kibocsatasi  13. Jelolo
kod koncentracié kod
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Kitéltés datuma: 12-MARC. -26
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METAN
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D8
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10. Levalasztas
hatasfoka
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10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

10. Levalasztas
hatasfoka
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hatasfoka

99,99

11. Jelold
kaod

11. Jelold
kéd

11. Jelolo
kéd
1

11. Jeldlo
kod
1

11. Jelolo
kod
1

12. Kibocsatasi
koncentracio

12. Kibocsatasi
koncentracié

12. Kibocsatasi
koncentracio

12. Kibocsatasi
koncentracio

12. Kibocsatasi
koncentracié

0
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13. Jeldlo
kad

13. Jeldlé |

kod

13. Jelolo
kod

13. Jelald
kod

13. Jelolo
kéd
1
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8. Szennyezo
anyag azonosito

.1. KT.rlr
|2. Berendezés azonositd
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L8
1
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9. Anyag’
megnevezése
METAN
7 101 683 725
LS
1
D9
9. Anyag
megnevezése

Nitrogén oxidok ( NO és
NO2 ) mint NO2

101 683 725

1,9
1
D9
9. Anyag
megnevezése

Kén-hidrogén

101 683 725
L9
1
D9
9. Anyag
megnevezese
METAN

Ervényességi idépont: 2012.03.26

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

10. Levalasztas
hatasfoka

10. Levalasztas
hatasfoka

99,99

11. Jel6lé 12. Kibocsatasi  13. Jelolo
kod koncentracié kod
1 0 1
11. Jelolo 12. Kibocsatasi  13. Jelolo
kod koncentracio kod
1 0 1
11. Jelolé 12. Kibocsatasi  13. Jelolo
kod koncentracio kod
1 0 1
11. Jel6lé 12. Kibocsatasi  13. Jelold
kod koncentracio kod

1 0 1
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Hitelesitési zaradék

Az eredeti papiralapi dokumentummal egyezé.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizarélag a jogszabalyi megfeleléséghez
szilkséges zaradékolas megjelenitését szolgalja.
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